
耐磨车厢滑板 超鸿耐磨材料 榆林车厢滑板

产品名称 耐磨车厢滑板 超鸿耐磨材料 榆林车厢滑板

公司名称 山东超鸿耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话  15205349800

产品详情

码头防冲板材质是pe板，

PE板材在众多行业中都得到了广泛的应用，特别值得一提的就是它在被用来储存和运送水源等工程中的
应用更是有很大的优势。其中具体表现在，它具有耐腐蚀、不结垢、无异味、耐腐蚀，不繁殖微生物的
特色，相比传统的金属管或者其他塑料管来说，该PE板材还具有密度低、强度与质量比高、脆给温度化
低、耐性好、耐腐蚀绝缘性能好、易上色、易于施工和装置等特色。

   我们通过在储存和运送水源等工程中应用PE板材更好的实现了广大用户应用需求，从而更好的防止
金属原料易锈蚀、结垢、繁殖细菌、寿命短等的不良影响。希望以上相关PE板材的应用知识能够更好地
帮助到大家了解并应用。

PE板材在众多行业中都得到了广泛的应用，特别值得一提的就是它在被用来储存和运送水源等工程中的
应用更是有很大的优势。其中具体表现在，它具有耐腐蚀、不结垢、无异味、耐腐蚀，耐磨车厢滑板，
不繁殖微生物的特色，相比传统的金属管或者其他塑料管来说，该PE板材还具有密度低、强度与质量比
高、脆给温度化低、耐性好、耐腐蚀绝缘性能好、易上色、易于施工和装置等特色。 PE塑料板，PE板
，聚乙烯板，聚乙烯车厢滑板，LDPE板(是高压聚乙烯板)此板质软，柔韧性好，不沾土车厢滑板，可成
卷，方便施工.

PE板具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸，碱，有机溶液以及热水的侵蚀.电气绝缘性好，易焊接
。特性：密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽
渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。应用领域：器具部件，密封件，切割板，滑动型材.广泛
用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。

长度和宽度可以按照客户要求定做，板面光滑平整，厚薄均匀，产品销往全国各地。



 对于pe板材来说，它凭借其良好的无毒、无臭以及常温下不溶于一般溶剂和吸水性小等优势，被很好
的应用于储存和输送水源等场合。当然除了以上特性之外，榆林车厢滑板，pe板材在应用中还具有耐腐
蚀性、不结垢、无异味以及不繁殖微生物的优势。其中pe板材不繁殖微生物的优势在整个储存和输送水
源过程中更是显的尤为重要。这样才能使得输送水的金属管道不至于被腐蚀损坏。

怎样解决泥头车、翻斗 车车厢粘连泥土、湿料?轻轻松松就能成功。

我公司供应专利产品高分子不沾料系列车厢底板，有效解决物料运输中腐蚀车厢粘连车厢板卸车不干净
，需要人工清理等缺点。我厂生产车厢板/经过高压成型/分子量连接紧密/吸水率低0.01%，增加了耐磨性
和抗冲击性。可根据多种车型来定做加工各种尺寸的增滑耐磨车厢滑板。

耐磨车厢滑板-超鸿耐磨材料-榆林车厢滑板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨材料有限
公司（www.pe-bancai.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。超鸿耐磨材料—
—您可信赖的朋友，公司地址：德州市经济开发区，联系人：徐成成。
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