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产品名称 5*7白松建筑木方多少钱 白松建筑木方
国通白松建筑木方

公司名称 日照市岚山区国通木材加工厂

价格 面议

规格参数

公司地址 日照市岚山区国通木材加工厂

联系电话  13256035000

产品详情

建筑木方的规格特点：

1、木方的规格一般分为30*50毫米的，这个指的是它的长和宽我们叫35方，这个一般是用来吊棚做木龙
骨用的，或者做一些造型的内部结构用的。60*90的，一般的老式的家具的框架就是用这个做的，白松建
筑木方哪家好，但是几乎在家庭装修里很少看见了。120*40的，叫门边方，是用来做门的骨架的。

2、一般装修中木方是不用上漆的，在做内部结构的时候有的时候会根据需要刷上防火涂料。

3、上漆的工序一般是先打腻子，把木材的中眼都密死，否则喷出的油漆容易花，然后用砂纸打磨，在喷
底漆再打磨，白松建筑木方报价，如此反复大约要四次左右，这就叫四遍底漆，然后上面漆，也是一样
要用砂纸打磨再喷再打磨，如此反复要三次左右，这就叫三遍面漆。

辐射松建筑木方、辐射松建筑方木、辐射松建筑口料、辐射松建筑木材、

在家庭装修中，木方的制作占很大一部分，所以木方的选择就显得格外重要。选择好质量的木方对家庭
装修的质量有很大的影响。因此，在购买木方时应该仔细挑选，着重把好质量关。

木方，白松建筑木方，是将木材根据实际加工需要锯切成一定规格形状的方形条木，一般用于装修及门
窗材料，结构施工中的模板支撑及屋架用材，或做各种木制家具都可以。在建筑建设中木材应用占据很
大的一部分，木方质量的好坏直接影响装饰效果，所以选择质量好的建筑木方对装饰的质量有很大的影
响. 

樟子松颜色偏黄，5*7白松建筑木方多少钱，油性较大，容易开裂，色差比较明显，缺点还是易变色。樟
子松蓝变初期表面呈蓝绿色，刨削2—3mm后明显减少，甚至可以去除，说明处于蓝变初期，限于表面范
围；蓝变中期表面呈兰黑色，有些表面积较小，刨削后面积增加，刨削10—20mm后颜色明显减少，但不
能消除；变色后期，木材呈黑兰色，近浅黑色，50mm厚板可通透。新疆阿拉山口地区樟子松蓝变常发生



于5-10月份，冬春季较轻。发生部位原木常见于端部和树皮剥落部位，板材常见于端部和码垛交错叠压
部位。 5*7白松建筑木方多少钱-白松建筑木方-国通白松建筑木方由日照市岚山区国通木材加工厂提供。
“建筑木方,建筑方木”就选日照市岚山区国通木材加工厂（www.rzguotong.com），公司位于：日照市岚
山区国通木材加工厂，多年来，国通木材坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。国通木材期待成为您的长期合作伙伴！
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