
工业静电式油烟净化器 绿洁 蚌埠静电式油烟净化器

产品名称 工业静电式油烟净化器 绿洁
蚌埠静电式油烟净化器

公司名称 合肥绿洁通风设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市天水路与文忠路交口-绿宝电缆院内

联系电话  15715606022

产品详情

 油烟净化器是没有固定的清洗周期的，净化器是否要进行清洗，要视实际情况来定，建议是一到三个
月清洗一次，但如果你所要处理的油烟浓度过大，可能你十天或者半个月就要进行清洗。油烟净化器设
备上面的风机零件是容易堆积尘土的部位，工业静电式油烟净化器，如果不经常清洗油烟净化器设备的
风机叶轮，就会使得风率降低，静电式油烟净化器价格，并且影响净化效率。油烟净化器设备在安装前
先通电试行一段时间，检验机器的电极是不是会在运送或转移中发生偏移。

油烟净化器使用的是双电流的电源形式，电源设备在保证油烟净化器更好的净化环境的同时还具有过载
过压短路保护。我们在使用的时候更加的安全，更加放心的进行风口的随意互换模式。油烟净化器与烟
罩出口方位的间隔少2米以上，以确保消防安全和净化作用，净化器与风机的间隔4米以上对比适宜。油
烟净化器电场模块化设计，可按风量大小拼装成型，蜂窝式的电场钢性好、便于拆装、不会变形，蚌埠
静电式油烟净化器，清洗维护方便等特点。

油烟净化器设备长期工作状态下会遍布油垢，不仅看起来非常不美观，静电式油烟净化器厂，而且油垢
积少成多会造成零部件损坏，影响净化效率。使用一段时间应该进行简单的拆卸清理，以后一旦发现油
垢增多的时候，就清洗一下。油烟净化器安装基本的材料就是进风口变径、出风口变径、螺丝、玻璃胶
、帆布等。需要用的工具就是电钻、扳手、钳子等，由于安装环境不同，用到的工具也不一样，安装之
前一定要考虑到位。



工业静电式油烟净化器-绿洁(在线咨询)-蚌埠静电式油烟净化器由合肥绿洁通风设备制造有限公司提供。
“静电式油烟净化器”就选合肥绿洁通风设备制造有限公司（www.hfljtf.com），公司位于：合肥市天水
路与文忠路交口-绿宝电缆院内，多年来，绿洁坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新
老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。绿洁期待成为您的长期合作伙伴！
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