
带UL认证金属按钮开关 按钮开关 久晨电子 

产品名称 带UL认证金属按钮开关 按钮开关 久晨电子

公司名称 东莞市久晨电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞樟木头南城大道31号

联系电话  13763220299

产品详情

东莞DC插座连接方法：先用试电笔找出火线；关掉东莞DC插座电源；将火线接入开关2个孔中的一个A
标记，再从另一个孔中接出一根2.5MM2绝缘线接入下面的插座3个孔中的L孔内接牢。

找出零线直接接入插座3个孔中的N孔内接牢；东莞DC插座找出地线直接接入插座3个孔中的E孔内接牢
。注意：零、地线不能接错(一般面对插座左零右火上接地，否则插上用电设备，一开就会跳闸。

此信息由久晨电子（JICTEN）供应，更多钮子开关|旋转开关|钥匙开关|微动开关|按键开关|带灯开关|防
水开|UL开关详情请登入了解更多!

随着带灯轻触开关电力电子技术的发展和创新，16mm金属按钮开关，使得DC插座开关电源技术在不断
地创新，带UL认证金属按钮开关，这一成本反转点日益向低输出电力端移动，这为拨动开关电源提供了
广泛的发展空间。

带灯轻触开关是通过拨动开关柄来带动滑块或滑片的滑动，从而控制开关触的接通与断开。
拨动开关分为单极双位和双极双位两种结构形式，主要用于电源电路的控制及工作状态电路的切换。

久晨电子（JICTEN）通过不间断的累积和创新，我们从模具设计到制造，从五金冲压到注塑，80%的原
材料都可以在厂内整合加工，按钮开关，有效提升产品的品质和生产周期，能够为客户提供高质量的产
品，弹性的交货安排。



根据开关的位置有头部开关，有尾部开关。常见的头部开关就是常见的那种铁皮手电了，这种开关在防
水上处理上有一定的难度。还有的就是类似于TEC40的那样拧紧接触的头部开关，这种开关一般常见于
潜水手电上，操作上比较麻烦。

大功率LED筒中常见的还是采用尾部开关的按键手电筒开关结构，有些尾部开关是带有电阻的，为的是
方便调光。还有的一些是编码的开关，都比较复杂且在手电上使用的并不多。这里主要讨论的是手电上
常见的几种开关：旋钮开关、战术开关、正向开关、反向开关以及出现的轻触开关。

久晨电子于1996年创立，工厂设立在珠海。我司专业研发制造各项摇头开关、按键开关、翘板开关、滑
动开关更逐渐延伸到其它精密开关产品如﹕程序开关﹑微动开关﹐轻触开关，侦测开关，旋转开关，钥
匙开关，以及带灯开关等。凭借着持续累积的研发实力﹐生产技术﹐及市场营销经验，坚持提供给客户
优良的质量﹑快速的交期和专业的技术支持与服务。

带UL认证金属按钮开关-按钮开关-久晨电子(查看)由东莞市久晨电子有限公司提供。东莞市久晨电子有
限公司（www.jicten.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东 东莞 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将久晨电子和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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