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产品名称 苏州华卓自动化 求购热熔焊接机
合肥热熔焊接机

公司名称 苏州华卓自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇燕河路29号-

联系电话  15850239705

产品详情

电子工业激光焊接在电子工业中，特别是微电子工业中得到了广泛的应用。由于激光焊接热影响区小、
加热集中迅速、热应力低，热熔焊接机生产商，因而正在集成电路和半导体器件壳体的封装中，显示出
独特的优越性，求购热熔焊接机，在真空器件研制中，激光焊接也得到了应用，如钼聚焦极与不锈钢支
持环、快热阴极灯丝组件等。传感器或温控器中的弹性薄壁波纹片其厚度在0.05-0.1mm，采用传统焊接
方法难以解决，热熔焊接机销售，TIG焊容易焊穿，等离子稳定性差，影响因素多而采用激光焊接效果
很好，得到广泛的应用。

塑料激光焊接机产品名称：塑料激光焊接机所属类别：塑料激光焊接机产品人气：4476更新日期：2017/4
/1 14:42:20询价产品介绍

主要功能：

1.汽车滤芯封闭自动焊接和检测，采用工控机和PLC同时控制，焊接激光采用大族激光，

2.焊接采用三轴联动CNC运动控制卡，可进行插补动作，电机采用安川高精du伺服电机，支持单工位或
多工位联动，合肥热熔焊接机，气密检测采用自制高精密检测系统，打标机采用大族激光。采用康耐视
DM50S读码器。本机支持MES信息交互，

可实时上传当前生产产品的所有检测参数。



3.可主动访问服务器端规格参数：

外形尺寸：L2500mm*w1500mm*

设备重量：1.5T

电源：单向220V   300V

适用范围： 紧密零件 金属密封类 塑料

激光焊接可以采用连续或脉冲激光束加以实现，激光焊接的原理可分为热传导型焊接和激光深熔焊接。
功率密度小于104~105 W/cm2为热传导焊，此时熔深浅、焊接速度慢；功率密度大于105~107
W/cm2时，金属表面受热作用下凹成“孔穴”，形成深熔焊，具有焊接速度快、深宽比大的特点。

其中热传导型激光焊接原理为：激光辐射加热待加工表面，表面热量通过热传导向内部扩散，通过控制
激光脉冲的宽度、能量、峰功率和重复频率等激光参数，使工件熔化，形成特定的熔池。

用于齿轮焊接和冶金薄板焊接用的激光焊接机主要涉及激光深熔焊接。

苏州华卓自动化(图)-求购热熔焊接机-合肥热熔焊接机由苏州华卓自动化设备有限公司提供。苏州华卓
自动化(图)-求购热熔焊接机-合肥热熔焊接机是苏州华卓自动化设备有限公司（www.huazhuozd.com）升
级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：
蒋先生。
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