
江苏马钢一级代理商

产品名称 江苏马钢一级代理商

公司名称 上海毕萦国际贸易有限公司

价格 4650.00/吨

规格参数 马钢镀锌表面:无花油环保耐指纹
马钢镀锌材质:DX51D Z275N5
马钢镀锌规格:0.8*1250*C

公司地址 上海宝山区友谊路1588弄纲领2号楼501

联系电话 暂无

产品详情

上海毕萦国际贸易有限公司坐落于风景秀丽，经济贸易高度发达的中国钢铁集散地-----上海宝山区．是
一家集钢铁贸易、生产、加工、配送为一体的综合性钢销贸易企业。本公司长期经销：上海宝钢、宝钢
黄石、台湾烨辉（烨辉中国）、韩国联合铁钢、澳洲博思格(BHP)、马钢、鞍钢、武钢、邯钢、华东、
新大中、等国内多家大型钢厂的彩涂卷、彩钢卷、镀铝锌卷、镀铝锌彩涂卷、氟碳(PVDF)彩涂卷、硅改
性(SMP)彩涂卷、高耐候(HDP)彩涂卷、镀锌、镀铝锌光板、镀铝锌耐指纹板、冷轧、热轧等多种产品.

无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.3*1250*C  5500无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.35*1
250*C 5350无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.4*1250*C  5280无花镀锌  DX53D+Z80环保 
   0.4*1250*C  5580无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.4*1000*C  5300无花镀锌  DX51
D+Z120环保   0.4*1250*C  5350无花镀锌  DX53D+Z80环保    0.4*1250*C  5450无花镀
锌  DX51D+Z80耐指纹  0.5*1250*C  5230无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.5*1250*C  
5000无花镀锌  DX51D+Z120环保   0.5*1250*C  5220无花镀锌  DX51D+Z275环保   0.5*1
250*C  5550无花镀锌  DX51D+Z80环保    0.6*1250*C  4800无花镀锌  DX51D+Z120环保
   0.6*1250*C  4930无花镀锌  DX51D+Z180环保   0.6*1250*C  5080无花镀锌  DX51D
+Z275环保   0.6*1250*C  5420无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  0.6*1250*C  4900无花镀锌 
 DX51D+Z80环保    0.75*1250*C 4800无花镀锌  DX51D+Z120环保   0.7*1250*C  4850
无花镀锌  DX51D+Z180环保   0.7*1250*C  4950无花镀锌  DX51D+Z275环保   0.7*1250*
C  5400无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  0.8*1250*C  4880无花镀锌  DX51D+Z80环保   
 0.8*1250*C  4680无花镀锌  DX51D+Z120环保   0.8*1250*C  4800无花镀锌  DX51D+Z2
75环保   0.8*1250*C  5280无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  0.8*1250*C  4800无花镀锌  
DX51D+Z275环保   0.9*1250*C  5400无花镀锌  DX51D+Z80环保    1.0*1250*C  4600
无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  1.0*1250*C  4800无花镀锌  DX51D+Z120环保   1.0*1250*
C  4830无花镀锌  DX51D+Z275环保   1.0*1250*C  5180无花镀锌  DX51D+Z80环保  
  1.2*1250*C  4600无花镀锌  DX51D+Z120环保   1.2*1250*C  4770无花镀锌  DX51D+
Z180环保   1.2*1250*C  4920无花镀锌  DX51D+Z275环保   1.2*1250*C  5150无花镀锌 
 DX51D+Z275环保   1.2*1000*C  5230无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  1.2*1250*C  4830
无花镀锌  DX51D+Z80耐指纹  1.5*1250*C  4830无花镀锌  DX51D+Z80环保    1.5*1250



*C  4550无花镀锌  DX51D+Z80环保    1.5*1500*C  4600无花镀锌  DX51D+Z120环保 
  1.5*1250*C  4800无花镀锌  DX51D+Z180环保   1.5*1250*C  4920无花镀锌  DX51D+
Z180环保   1.5*1500*C  4980无花镀锌  DX51D+Z275环保   1.5*1250*C  5070无花镀锌 
 DX51D+Z80环保    1.6*1500*C  4600无花镀锌  DX51D+Z120环保   1.6*1250*C  475
0无花镀锌  DX51D+Z275环保   1.6*1250*C  5180无花镀锌  DX51D+Z80环保    2.0*10
00*C  4600无花镀锌  DX51D+Z80环保    2.0*1250*C  4650无花镀锌  DX51D+Z120环保
   2.0*1250*C  4800无花镀锌  DX51D+Z180环保   2.0*1250*C  4920无花镀锌  DX51D
+Z275环保   2.0*1250*C  5150无花镀锌  DX51D+Z80环保    2.5*1250*C  4730无花镀锌
  DX51D+Z120环保   2.5*1500*C  4800无花镀锌  DX51D+Z180环保   2.5*1250*C  49
00无花镀锌  DX51D+Z80环保    2.5*1500*C  4630宝钢：无花镀锌  DC51D+Z80环保  
  1.5*1250*C  4700无花镀锌  DC51D+Z80环保    2.0*1250*C  4700         
      实单可议        部分规格可马鞍山钢厂自提

日前，马钢股份公司技术中心对新区钢轧镀锌生产线试制的锌铁合金化镀锌板卷，进行系统严格检验。
其杯凸试验、表面形貌扫描、Fe含量能谱分析及机械性能测试结果，都完全符合合金化产品技术要求，
标志着马钢新区产品成功填补了合金化生产领域的空白，为其镀锌线后续攻关生产汽车面板生积累了宝
贵的经验。  在镀锌板卷生产过程中，合金化是将板带镀锌后直接对锌层进行退火处理的工艺。从工艺
上说，当合金化炉内把带钢加热到500-550℃，纯锌镀层与钢基中的铁相反应就生成了锌铁合金层。镀锌
合金化产品不仅外表美观，而且拥有着优秀的涂装性能和焊接性能，因而被广泛应用于汽车制造业。尤
其是其优越的耐蚀性能，深受到广大用户的青睐。   马钢四钢轧总厂技术质量部与冷轧点检室、镀锌
分厂、生产部计划员及外方SV研讨，就生产组织模式和生产工艺上的速度控制、Fe含量控制、合金化均
热温度反馈等细节问题进行了深入探讨，最终形成一整套调试的具体实施方案。马钢四钢轧总厂经过周
密部署和协调组织，启动专司汽车板生产的1号镀锌线，投入锌铁合金化新产品的试制。在试制过程中，
操作人员与技术人员随时与外方SV沟通，顺利攻克了铁含量控制、合金化炉功率与线速度、带钢规格自
动控制等一个个技术难题。经过连续作业的鏖战，终于生产出合格的合金化产品。   据悉，马钢新区
钢轧镀锌线目前正借助外方技术支持，着手对锌铁合金化产品生产过程的工艺优化与固化工作，为其未
来形成批量生产能力提供技术支撑。
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