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产品名称 云母片厂家 云母片 昆山拓宽复合建材

公司名称 昆山拓宽复合建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号

联系电话  13771746312

产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已
实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

白云母片(白岩片)的特性是绝缘、耐高温、有光泽、物理化学性能稳定，具有良好的隔热性、弹性和韧
性。经加工成云母粉还有较好地滑动性和较强的附着力。

由于云母和云母粉本身的性能，主要有如下用途：日用化工原料、云母陶瓷原料、油漆添料、塑料和橡
胶添料、建筑材料、用于焊条药皮的保护层、用于钻井泥浆填加剂，近年在玻璃鳞片替代方面也很突出
等。

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已
实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

云母块云母具有非常高的绝缘、绝热性能，化学稳定性好，具有抗强酸、强碱和抗压能力，云母片，所
以是制造电气设备的重要原材料，因此也能做为吹风机内的绝缘材料。云母同时具有双折射能力，云母
片厂家，所以也是制造偏振光片的光学仪器材料。用于电气工业的云母开采，必须是有效面积大于4平方
厘米的云母块，并且无裂缝、穿孔，边缘上非云母矿物不得超过3毫米。

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，云
母片生产厂家，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老
客户来电咨询！

怎么剥离云母片?掌握这6步就可以了!



1、首先准备好玻璃云母片要用到的工具:细针头，镊子，还有手套。

2、在剥离云母片之前把手套带上，然后用细针头快速地插入云母片里面。

3、接着用镊子扯住云母片的两个角，天然云母片价格，然后拉开，可以听见随着你用力拉开，云母片慢
慢地再撕开。

4、还有一种剥离云母片的方法就是准备好细针头，镊子和胶带。

5、前面的操作步骤同步骤2。

6、用镊子夹住之后用胶带粘在上面轻轻按压然后撕开胶带，这样云母片就可以剥离了。

云母片厂家-云母片-昆山拓宽复合建材(查看)由昆山拓宽复合建材有限公司提供。昆山拓宽复合建材有限
公司（www.kunshantk.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。拓宽复合建材—
—您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号，联系人：唐总。
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