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产品名称 淮南同层排水 虹吸同层排水 林基管业

公司名称 江西林基环保新科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厂址：江西省共青城全国青年创业基地

联系电话  13395512227

产品详情

购买农田灌溉管考虑的因素

1.重量轻的农田灌溉管可以方便运输、施工，有效缩短工期，节省人力物力。

2.在选购时要挑选输水能力强，流动阻力小的农田灌溉管，这样的管材可以有效提高生产效率。

3.农田灌溉管的抗拉伸强度要高，在23℃时，管材的抗拉强度不能低于45MPA。抗压性好，机械性能好
，就不容易。

环保方面，管材的生产材料一定要卫生无毒，不会造成二次污染。还有结合具体情况，仔细观察。

使用滴灌带滴管设备的误区有哪些？

不合理的灌溉制度。滴灌流量低，使用者常常会看不到灌过程，如果灌溉时间太长，则会产生深层渗漏
浪费;如果灌溉时间太短，根系又将发生水分胁迫。了解灌溉系统的灌强度、植物需水量和土壤田间持水
量，就能更好地根据植物需要进行灌溉。同时要铭记，灌溉周期和灌溉量要根据气候和植物的不同生长
阶段而调整，不能始终采用同一灌溉制度。

滴灌带采用错误的滴头，滴灌带滴头通常分为两种型号，压力补偿式和非压力补偿式。压力补偿式虽然
贵一些，但效果更好。首先，压力补偿滴头可确保每一个滴头出水均匀，施肥灌溉均一。其次，部分压
力补偿式滴头可将堵塞滴头的杂物洗出，同层虹吸排水管件，还有一些压力补偿式滴头流道很大，减少
了滴头堵塞的可能性。

许多使用者在灌溉过程中错误的认为井水不需要过滤，而事实上井水经常含有粗砂、细砂和一些化学物
质，堵塞滴灌带滴头。常见的过滤器有滤网、叠片和介质过滤器，如果水中有砂则宜采用离心过滤器。
在开始安装过滤系统前，要对水质的物理和化学组成进行分析，虹吸同层排水，根据水质采用合适的过
滤设施，并且选择具有抗堵塞性能的滴灌带滴头。



农田灌溉管怎样的进行施工

农田灌溉管是目前耕种农作物简单，而且的水源节约的，一种灌溉的方式，目前为止农田灌溉管得到了
广泛的应用就是因为以上三点优点，所以使用农田灌溉管作为灌溉农田的主要方式。 农田灌溉管有多重
材质的，有PVC农田灌溉管，虹吸同层排水系统，这种管材质地较硬，适合作为的灌溉工程使用，地埋
或者架空施工，工程施工完毕后可以使用多年，如果地理环境不发生变化的话，可以使用20年以上，PE
农田灌溉管质地较软，可以缓慢的弯曲，单根的管材比较长特别的适合地埋施工，这种农田灌溉管的地
埋寿命可以达到50以上，也可以作为农田灌溉工程以外的饮用水工程使用，还有一种临时的农田灌溉管
使用薄膜做的，这种质地较轻，施工方便，适合临时灌溉使用，在灌溉的时候只需要找到水源接上农田
灌溉管，另一头放在需要灌溉的农作物处就可以了，淮南同层排水，所以做为临时的灌溉可以使用这种
的灌溉方式，这种农田灌溉管的缺点是寿命较短，每次使用的时候操作相对于来说复杂一些，但有点就
是成本较低，灵活度高。

淮南同层排水-虹吸同层排水-林基管业(推荐商家)由江西林基环保新科技有限公司提供。江西林基环保新
科技有限公司（www.linji-ah.com）是从事“安徽PE给水管,安徽PE渗排管,安徽PE打孔管,PE灌溉管”的企
业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人
：胡经理。
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