
精密减速机 微电机减速器，普莱特 精密减速机设备

产品名称 精密减速机 微电机减速器，普莱特
精密减速机设备

公司名称 东莞普莱特传动设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江街道石美工业区大龙1路9号

联系电话 18988700498 19876907612

产品详情

      东莞普莱特传动设备有限公司是一家专业制造各种高精密的传动设备，蜗轮蜗杆减速机，齿轮
减速马达，减速电机等设备厂家，现已被广泛应用于化工机械、矿山机械、橡胶机械、石油机械、输送
机械、食品轻工、电力机械、建筑机械、水利机械、建材机械、水泥机械、冶金机械、环保机械、电子
电器、筑路机械等行业领域。

      普莱特微型涡轮蜗杆减速机体积小、重量轻、结构紧凑、承载能力强，使用可靠寿命长，造型
美观，安装简便，由于输出轴与电机方向互成垂直，在某些时候选择这种产品可省去很多空间位置，运
转平稳、振动小、低噪音，密封性能好，可在腐蚀、潮湿等恶劣环境中连续工作，甚至还可在水下等特
殊环境下工作。

      东莞普莱特传动设备有限公司专业行星减速机制造商，资质认证齐全，公司主营减速机、减速
器设备多年，质量可靠，品牌保证，价格实惠，公司具备专业的减速机知识，可以满足广大客户不同的
行星减速机型号需求，希望有意向客户来电咨询洽谈业务！

     蜗轮蜗杆减速机基本结构主要由传动零件蜗轮蜗杆、轴、轴承、箱体及其附件所构成，可分为有
三大基本结构部：箱体、蜗轮蜗杆、轴承与轴组合，箱体是蜗轮蜗杆减速机中所有配件的基座，蜗轮蜗
杆主要作用传递两交错轴之间的运动和动力，精密减速机，轴承与轴主要作用是动力传递、运转并提率
。下面东莞普莱特传动设备有限公司来给大家介绍一下蜗轮蜗杆减速机部分附件。

     1、外壳：铝合金（机座：025-090）铸铁（机座：110-150）；

     2、蜗杆：20Cr钢，碳、氮共渗处理，精密减速机厂商，精磨后保持齿面硬度HRC60，硬度厚度
大于0.5mm；



     3、蜗轮：特殊配置的耐磨镍青铜；

     4、油盖/通气器：主要用于排出涡轮蜗杆减速机机箱内的气体；

     5、端盖：分为大端盖和小端盖，端盖为固定轴系部件的轴向位置并承受轴向载荷，轴承座孔两
端用轴承盖封闭；

     6、油封：主要使用防止机箱内部的润滑油外泄，提高润滑油的使用时间；

     7、放油螺塞：主要用于更换润滑油时排放污油和清洗济；

     8、油标盖/油标：主要用于观察涡轮蜗杆减速机机箱内部的油量是否达标。

     东莞普莱特传动设备有限公司的产品具有精度高、承载力矩大、寿命长、噪音低、运转平稳、通
用性强和免维护等特点，被广泛应用在数控机床、切割焊接设备、纺织印染机械、包装机械、食品机械
、数据通讯系统、机械手臂，精密减速机设备，复合材料设备、精密测试仪器、试验机、塑料机械、玻
璃机械、煤矿机械、起重机械、冶金机械、工程机械等各种领域，价格实惠，欢迎来电洽谈！

       随着社会工业化的发展以及市场对减速机设备技术水平要求的不断提高，伺服减速机以其重
量轻、体积小、传动比范围大等诸多优势而被广泛运用在工业场所中使用，伺服减速机在安装时，要特
别注意传动中心轴线的对中，对中的误差不能超过减速机所用联轴器的使用补偿量。减速机按照要求对
中之后，可以获得更理想的传动效果和更长久的使用寿命。

       在伺服减速机的输出轴上安装传动件时，禁止使用锤子等工具粗暴安装，建议是利用装配夹
具和轴端的内螺纹进行安装，以螺栓拧入的力度将传动件压入减速机轴，这样可以保护减速机内部零件
不会受到损坏，伺服减速机的传动联接件在必要时应加装防护装置，例如联接件上有突出物或使用齿轮
、链轮传动等，如果输出轴承受的径向荷载较大，精密减速机公司，也应当选用加强型。

       东莞普莱特传动设备有限公司是专业从事研发、生产和销售高精密行星减速机、平台减速机
以及专用减速机的厂家，公司的成功离不开众多客户朋友长期的支持与帮助，面向未来，我们将为您服
务更多，与您携手并进，共创辉煌！

精密减速机-微电机减速器，普莱特-精密减速机设备由东莞普莱特传动设备有限公司提供。东莞普莱特
传动设备有限公司（www.planetdrive.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。普
莱特——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市万江街道石美工业区大龙1路9号，联系人：彭先生。
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