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      真石漆是一种环保的建筑涂料，能用于各种建筑物外表的涂刷，用真石漆施工时，会遇到涂层
开裂的情况，这是什么原因造成的呢？

1、基层开裂造成的，水性环保天然真石漆市场价，如果真石漆涂料一次性喷涂量太大，涂层太厚的话，
非常容易造成这种结果。

2、基层没有分割成块，或者分割块太大，导致涂料太稠厚，南通天然真石漆市场价，后续如果稀释不当
的话，也会导致涂层开裂。

3、真石漆本身的原因了，如果涂料本身的产品质量不合格，在天气温差大的情况下，会导致内外涂层的
干燥速度不同，外表面干了，而里面没有干，也会引起涂料开裂。

在农村自建房中，无论是选择外墙真石漆还是乳胶漆，环保天然真石漆市场价，在其展现的外墙美观性
和涂料的成本+人工价格以及施工工序上，各有不同，用户在选择时，可根据各自的喜好、了解程度及
价格方面的因素来决定。真石漆和乳胶漆这两者的区别到底是什么呢？还是要从美观性、价格、施工工
序上来解释。



一、外墙的美观性上

外墙真石漆是由乳液、天然彩石砂及相关助剂制成，具有天然真石的自然色泽。外墙真石漆的组成成分
里主要就是天然彩砂石，本身就是石头，施工出的效果也是大理石的效果，石头的外观，本身就是展现
出一种立体的美感效果，现在抛开农村自建房别墅，外墙天然真石漆市场价，商业楼基本都是用的外墙
真石漆。

平面图实际效果和糙面实际效果会造成感观差别，留意一些颜色在背光和正光，太阳照射和折射角状况
下的颜色差别。修补色差：施工完一面墙后尽可能留几桶同批号的商品便于工程项目扫尾环节修补缺陷
的墙面，防止因扫尾修补导致的色差状况。假如在同一面墙有两批号真石漆，在接口处两批号按1：1兑
好拌和匀称施工过多色差，施工一段距离后再施工第二批。

南通天然真石漆市场价-泰安奥丽特涂料由泰安奥丽特涂料有限公司提供。泰安奥丽特涂料有限公司（w
ww.sdaolite.com）是从事“真实漆，乳胶漆，多彩仿石漆，仿大理石漆，净味内墙漆，外墙水漆”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：
韩经理。
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