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公司名称 潍坊义德换热设备有限公司
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01399号

联系电话 18853670565 18853670565

产品详情

 现如今，冷却器和冷凝器都是作为制冷设备换热设备其中换热过程的重要部件之一，西安碳化硅换热
器，应用比较广泛，许多客户在来选购冷却器的过程中，都会好奇冷凝器与冷却器的区别。这里，碳化
硅换热器哪家好，就为大家介绍一下。

  1）冷却器没有相变，而冷凝器有相变，进出冷却器的管线不变化，一般也就是管径进口与出口的不
同，而进出冷凝器的管径变化较大，还是比较容易看的。

  2）一般两者之间还有折流板的设置不一样，碳化硅换热器生产厂家，冷凝器是左右设置，冷却器上
下设置，传热系数不同也是原因。

  3）中间冷却器上有液位计和液位控制口而冷凝器上没有；中冷上的进汽口和出汽口都在容器上部且
管径大小基本相同，而冷凝器的出液口都在容器底部，碳化硅换热器生产，且管径大小和进气口区别较
大；中冷的氨液进口和出口都在容器下面，而冷凝器的进出水口则不是，立式的一般都是一上一下，卧
式的在容器的一端。

冷凝器(Condenser)，为 制冷系统的机件，属于换热器的一种，能把气体或蒸气转变成液体，将管子中的
热量，以很快的方式，传到管子附近的空气中。冷凝器工作过程是个放热的过程，所以冷凝器温度都是
较高的。发电厂要用许多冷凝器使涡轮机排出的蒸气得到冷凝。在冷冻厂中用冷凝器来冷凝氨和氟利昂
之类的制冷蒸气。石油化学工业中用冷凝器使烃类及其他化学蒸气冷凝。在蒸馏过程中，把蒸气转变成
液态的装置也称为冷凝器。所有的冷凝器都是把气体或蒸气的热量带走而运转的。



 冷凝器管子焊接结构形式主要有两大类，一种是用胀接保证强度，用焊接来保证密封；另一种是用焊
接来保证强度和密封的形式。对于管端焊接，焊接结构形式应根据管子与管板材料、物理性能、焊接性
能和介质的工艺参数来决定。  冷凝器管子伸出管板长度为3mm左右或等于管子厚度。隔热槽在焊接过
中，除可以减少管板的变形，还可以保证焊接质量。通过隔热槽可实现管子与管板的等厚度焊接。

碳化硅换热器生产厂家-西安碳化硅换热器-潍坊义德换热设备由潍坊义德换热设备有限公司提供。潍坊
义德换热设备有限公司（www.yide800.com）是山东 潍坊 ,传热设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学
管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在义德碳化硅换热器领导携全体员工热情欢迎各界
人士垂询洽谈，共创义德碳化硅换热器更加美好的未来。同时本公司（www.yide999.com）还是从事山东
碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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