
pe给水管价格 卓越管业 聊城pe给水管

产品名称 pe给水管价格 卓越管业 聊城pe给水管

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

PE聚乙烯管对接过程中出现的问题:

   PE聚乙烯管常用的连接方式就是热熔对接，但是不熟悉这种方式的朋友们在对接过程中容易出现很
多问题，今天我们就以往的经验为大家讲解下经常出现的问题，希望大家看完在操作中尽量避免这种问
题。

1、两端连接端面错位

遇管材不圆正时，管材与管件直径的偏差等。可调正管材安装方向或调正焊机机架上的夹紧螺栓，避免
上述现象发生。

2、焊接翻边过大

因对接压力或吸热压力过大和吸热时间过长必然会出现上述现象。

3、焊接翻边过小

因对接压力过小或未加拖动压力及吸热时间过短就会有上述现象出现。

4、焊接翻边形状扁平

因加热板温度过低或对接压力过大易出现上述现象。

5、用手触摸铣削后的端面

在焊接前有意无意触摸铣削后的端面，造成端面污染，易发生脆性断裂现象。

6、取加热板时碰伤端面



在提取加热板的过程中碰伤端面，会影响连接强度、有可能出现泄漏现象。

PE聚乙烯管的连接工作是个技术活，这种连接特别容易出现问题。所以，我们只有提前学习了在连接的
过程中它可能会出现什么样的问题，pe给水管规格，并加以学习，我们才能遇上问题时迎刃而解。

    PE管有中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。根据壁厚分为SDR11和SDR17.6系列。前者适用于输
送气态的人工煤气、，后者主要用于输送。和钢管比较，聊城pe给水管，施工工艺简单，有一定的柔韧
性，更主要的是不用作防腐处理，将节省大量的工序。缺点就器械性不如钢管，pe给水管生产厂家，施
工中特别的注意热力供暖的安全间距，pe给水管价格，并且不能露于空气中阳光下，并且对化学物品敏
感，防止污水管道的泄露造成伤害。

   聚乙烯具有非常突出的耐低温性能PE管的低温脆化点为-70℃，优于其他管道。在冬季野外施工时
聚氯乙希（PVC-U）管容易脆裂，我国北京地区铺设聚氯乙希（PVC-U）埋地给水管试点工程中总结的
一条经验是温度在零度以下就不适宜进行聚氯乙希（PVC-U）管的铺设施工了。聚乙烯的压力松弛特性
可有效地通过形变而消耗应力，其实际轴向应力水平远比理论计算值低，而且其断裂伸长率一般都大于5
00%，弯曲半径可以小到管直径的20～25倍，是一种高韧性材料，对地基不均匀沉降的适应能力非常强，
这些特点使其成为抵御、地基沉降以及温差伸缩的为优的管道。
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