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槽钢的规格型号

      随着现在的科技时代的发展，槽钢厂家也越来越多，建筑建材在不断地更新换代，大家可能有
听过槽钢这个建筑材料，也有的人可能没有听过，小编先给大家简单的介绍一下槽钢吧。槽钢是属于建
造用和机械用碳素结构钢，是一种复杂断面的型钢钢材，其自身的断面形状为凹槽形。槽钢主要用于幕
墙工程、建筑结构、机械设备以及车辆制造等。在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械
性能。

     
那么槽钢的规格尺寸是什么呢？槽钢的规格主要用高度、腿宽、腰厚度等尺寸来表示，国产槽钢规格从5
-40 号，即相应的高度为5 -40cm 。在相同的高度下，轻型槽钢比普通槽钢的腿窄、腰薄、重量轻。18 -40
号为大型槽钢，5 -16 号槽钢为中型槽钢。槽钢的长度分定尺、倍尺二种，并在相应的标准中规定允差值
。国产槽钢的长度选择范围根据规格号不同分为5 -12m 、5 -19m 、6 -19m
三种。进口槽钢的长度选择范围一般为6 -15m。

      现在大家对槽钢的规格型号有没有一定的了解呢？大家还有什么问题欢迎随时来电咨询哦。

槽钢热镀锌和冷镀锌的区别

热镀锌又叫热浸镀锌，他是在温度非常高的情况下把锌锭融化，再放入一些别的材料，10号槽钢规格，
然后把金属结构件放进镀锌槽里，使金属构件附上一层锌层。热镀锌的优点在于他的防腐能力强，镀锌
层的附着力和硬度较好。

  “冷镀”即“电镀”，即把锌盐溶液通过电解，给镀件上镀层，一般来说不用加热，上锌量特别少，
遇到潮湿环境非常容易脱落。冷镀锌也叫电镀锌，是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为
锌盐的溶液中，热轧槽钢规格，并连接电解设备的负极；在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极



，接通电源，利用电流从正极向负极的定向移动，就会在工件上沉积一层锌。

2. 热镀锌针对钢格栅板，厂家强烈建议用热镀锌

热镀锌是化学处理，属于电化学反应。

   冷镀锌是物理处理，只是在表面刷一层锌，所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。

   连续热镀锌工艺：钢材、加热、冷却至镀锌温度、镀锌、冷却。

   冷镀锌就是电镀锌，只有10到50g/m2，其本身的耐腐蚀性比热浸镀锌相差特别大。采用电镀锌的价
格相对便宜一些。

   热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌，它的附着力非常强，槽钢规格，不容易脱落，热镀锌管
虽然也出现锈蚀的现象，但在较长的周期可以满足技术、卫生要求。

   各种钢材都有属于自己的钢材情况，那么小编告诉大家对于现在众多钢材市场方面的知识不知道大
家对于槽钢此类产品有多少了解呢？槽钢出产厂家在多年的出产与出售经历中，总结出了槽钢的外表处
理工艺，下面小编就为您介绍一下。槽钢在空气和水中很简单生锈，据相关部分计算，每年因腐蚀而构
成的丢失约占整个钢铁产值的十分之一。

     外表能生成一种很细密的镀锌薄膜，通过镀锌处理之后的槽钢的外表会十分漂亮，并且还有着较
强的抗腐蚀性，槽钢常见的外表处理工艺在锌呈液体的状态下，通过了适当杂乱的物理、化学效果之后
，在槽钢固件上不只镀上较厚的锌层，并且还生成一种锌-铁合金层。这种镀法，不只具有了电镀锌的耐
腐蚀特色，并且因为具有锌铁合金层，还具有电镀锌所无法比拟的强耐腐蚀性，不锈钢 槽钢规格，因而
，这种镀法特别适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中，在一般大气中，锌层外表构成一层很薄而密
实的氧化锌层外表，它很难溶于水，故对槽钢起着必定维护效果。好了小编暂时为大家说这些，如果你
想要了解更多的知识欢迎来电咨询哦，小编会为你想要了解的相关知识做出详细的介绍哦

泰安贵锦钢材-工字钢(图)-10号槽钢规格-槽钢规格由泰安市贵锦钢材有限公司提供。泰安市贵锦钢材有
限公司（www.taguijin.com）是一家从事“止水钢板,工角槽钢,角钢,槽钢,工字钢,H钢,C型钢”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贵锦钢材”品
牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使泰安贵锦钢材在型材中赢得了众的客户
的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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