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产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

水性划线漆施工对施工环境的温度、湿度有一定的要求，在不符合的施工环境下进行施工，会导致警示
划线漆的漆膜出现严重的问题，经历选择温度在25℃下进行施工，如果环境温度超过35℃或者相对湿度
超过85%时，立面划线漆对水泥的附着力好吗，是不能进行警示划线漆施工的。施工的环境要保持通风
，并且在施工结束后，确保干燥前不能有灰尘扬起，防止漆膜附着灰尘颗粒

道路标线分为：热熔标线，常温冷漆标线，彩色防滑标线，振荡防滑反光标线和预成型标线。厂区道路
划线、工厂停车场、地下车库划线、学校道路划线、生活小区划线等施工工程一般为常温冷漆标线，常
见颜色为黄色和白色。

会胜漆的冷水性划线漆：采用特种道路专用冷涂料，人工喷涂、厚度均匀、色泽清晰。包括停车位、禁
停黄线区、通道线、导流带、导向箭头等。



会胜漆的水性划线漆由丙烯酸树脂、颜填料、助剂、溶剂等组成的单组份涂料。具有快干、耐介质及很
好的作业性。广泛用于混凝土等各种路面及工厂、机关、学校、停车场和运动场使用。

目前市面上的油漆品种数不胜数，不同的油漆也有不同的功能和作用，不同的施工底材会使用不同的油
漆。在这之中就有一种油漆叫警示划线漆。

1.进行水性划线漆施工前，要对进行底材处理工作，保证底材干燥、干净。

2.警示划线漆稀释剂的用量应该严格按照油漆供应商的产品说明书进行添加，不能添加过多或过少稀释
剂

3.在施工前以及涂刷过程中，需要对漆体进行均匀的搅拌，这是确保警示效果的重要一步

4.反光漆涂刷厚度能够遮盖底材或者底漆颜色即可

福建车库划线漆颜色会掉吗-【会胜漆】厂家生产(在线咨询)由东莞市汇胜化工有限公司提供。行路致远
，砥砺前行。东莞市汇胜化工有限公司（www.hshs333.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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