
晋中腻子粉 太原亮彩涂料有限公司 碱性腻子粉

产品名称 晋中腻子粉 太原亮彩涂料有限公司 碱性腻子粉

公司名称 太原市亮彩涂料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原市尖草坪区阳曲镇高速出口往北300米

联系电话 15803462876 15803462876

产品详情

施工人员对外墙腻子观念淡薄，为通过验收，常常使用性能低劣的外墙腻子，甚至出现了将内墙腻子 
外用的现象，缺少对内外墙腻子存在差别的认识，刮涂腻子的厚度虽然开始增加，晋中腻子粉，但随之
而来的是腻子层过厚导致的外饰面起皮、脱落等工程质量问题。

通过大量实践及工程质量分析，腻子粉多少钱一袋，人们逐渐意识
到内墙腻子与外墙腻子是有区别的，二者使用的环境及部位不同，要求产品达到的性能也不同。

施工性能

灰钙基腻子粉与滑石粉+胶水比较，滑石粉加胶水顺滑性较好，腻子粉哪个品牌好，这也是大多数工人
原因使用的原因之一。经过改良的灰钙腻子同样可以做到优异的施工型。
灰钙基施工厚度一次较薄，滑石粉施工厚度可以较厚，但不超过5mm。

搅拌后的状态

都是膏状，具体状态根据搅拌时间、腻子质量、搅拌方式不同而不同。  

成本核算 一桶胶水的市场价是50元左右每桶、滑石粉的价格是10元左右每袋。
市场内墙腻子的价格为25元左右每袋。 3包灰钙基批刮的面积大约等于1桶胶水+3包滑石粉批刮的面积。
成本比较：“灰钙基腻子”的成本低于“滑石粉+胶水” 
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地板上腻子粉的清理方法：

1、先用温水把腻子润湿，再用小铲子把它挎去，注意刮的时候不要太用力，以免刮伤地板；

2、刮完之后还会留下一些污渍，在上面滴一些清洗剂加水；

3、用湿毛巾擦干净，擦干净后再滴几滴油在地板上，碱性腻子粉，用干毛巾擦干净，会增加地板的光泽
度；

光滑的地板砖:

1.用扫把扫一遍表面的腻子粉和灰尘。

2.结块的腻子粉，用水洒一遍，等腻子粉吸水干后，再用小铲子铲出来，并处理掉。

3.用拖把拖几遍，干净就行。有纹路的地板砖（处理方式比较麻烦）

 

晋中腻子粉-太原亮彩涂料有限公司-碱性腻子粉由太原市亮彩涂料有限公司提供。太原市亮彩涂料有限
公司（www.sxlctl.com）为客户提供“环保乳胶漆,建筑质感漆,家居艺术漆,腻子系列,胶粘剂等辅材。”等
业务，公司拥有“亮彩涂料”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘总。
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