
100沥青价格 100沥青 河北蓝途道路沥青施工

产品名称 100沥青价格 100沥青 河北蓝途道路沥青施工

公司名称 河北蓝途交通工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市南和县S326省道路北

联系电话  15731993863

产品详情

河北蓝途为您介绍沥青混合料的拌合的步骤

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

道路沥青在我们的生活正也是很常见，它被广泛的应用于道路的铺设。对于产品我们可能陌生，但是对
于它铺设的道路也是给我们带来了很大的方便的。不过在它进行铺设的时候我们是要先去做好相关的准
备工作的，下面我们就一起来看看关于它的准备工作步骤：

 沥青混合料的拌合

1、冷料喂送;

2、集料烘干与加热，控制在160—1800C之间。

3、料尘收集与控制排放烟气;

4、热集料筛分;

5、热集料称量;

6、沥青加热、控制温度155—1650C;

7、沥青称送;

8、沥青混合料的拌和与温度控制，控制温度145—1650C。



道路沥青

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

沥青路面是将沥青混凝土加以摊铺、沥青路面碾压成型而形成的各种类型的路面。沥青混凝土是用具有
一定黏度和适当用量的沥青材料与一定级配的矿物集料，经过充分拌合形成的混合物。沥青混凝土作为
沥青路面材料，在使用过程中要承受行使车辆荷载的反复作用，以及环境因素的长期影响。所以沥青混
凝土在具备一定的承受能力的同时，100沥青图片，还必须具备良好的抵抗自然因素作用的耐久性。也就
是说，要能表现出足够的高温环境下的稳定性、低温状况下的抗裂性、良好的水稳定性、持久的抗老化
性和利于安全的抗滑性等特点，以保证沥青路面良好的服务功能

河北蓝途交通工程有限公司为您介绍：

天然沥青储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。这种沥青大都经过天然蒸发、氧化，100沥青价
格，一般已不含有任何。 沥青材料分为地沥青和焦油沥青两大类。地沥青又分为天然沥青和石油沥青，
100沥青，天然沥青是石油渗出地表经长期暴露和蒸发后的残留物；石油沥青是将精制加工石油所残余的
渣油，经适当的工艺处理后得到的产品。焦油沥青是煤、木材等有机物干馏加工所得的焦油经再加工后
的产品。工程中采用的沥青绝大多数是石油沥青，石油沥青是复杂的碳氢化合物与其非金属衍生物组成
的混合物。通常沥青闪点在240℃~330℃之间，燃点比闪点约高3℃~6℃，因此施工温度应控制在闪点以
下。

100沥青价格-100沥青-河北蓝途道路沥青施工由河北蓝途交通工程有限公司提供。河北蓝途交通工程有限
公司（www.dlyhzx.com）是从事“灌缝胶，沥青冷补料，贴缝带，抗裂贴，冷用灌缝胶，道路沥青”的
企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：孙旭飞。
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