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alc轻质隔墙板与钢框架的连接：

由于钢结构本身有较好的变形性能，这就要求墙体材料应该具有与钢结构变形的随动性能，即alc轻质隔
墙板与钢结构连接要选用柔性连接构造。安装时必须注意接缝设计和有安装调节措施，注意制品和框架
的误差应该有一个合理的配合关系。

alc轻质隔墙板板缝的处理：

墙板之间的连接有刚性连接和弹性连接。刚性连接以灌浆或焊接的方式将墙板连接为一个整体，在发生
结构位移时，alc轻质隔墙板内会产生较大的应力，容易导致墙体开裂变形。而弹性连接在接缝处采用弹
性密封膏或弹性垫，100厚蒸压加气混凝土条板施工，允许墙板之间有相对微小位移。

ALC板是蒸压轻质加气混凝土板，内墙蒸压加气混凝土条板施工，是以粉煤灰(或硅砂)、水泥、石灰等
为主原料，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材，那么使用ALC板有什么样的优势?ALC板的
施工流程是怎么样的?下面ALC板批发厂家给大家详细的说明一下。



ALC板批发厂家分享ALC板的优点

1、经济：能增加使用面积，降低地基造价，缩短建设工期，减少暖气、空调成本，达到节能效果。

2、施工方便：加气混凝土产品尺寸准确、重量轻，可大大地减少人力物力投入。板材在安装时多采用干
式施工法，新型蒸压加气混凝土条板施工，工艺简便、，可有效地缩短建设工期。

3、环保：在生产过程中，没有污染和危险废物产生。使用时，也绝没有性物质和有害气体产生，即使在
高温下和火灾中。各个独立的微气泡，使加气混凝土产品具有一定的抗渗性，可防止水和气体的渗透。

ALC板批发厂家介绍ALC板施工流程

1、按ALC板施工图弹线放样。

2、在钢结构上安装厚面板，可直接在钢屋架或钢梁上焊接钢筋;在钢筋混凝土结构上安装屋面板，可在
预埋铁上焊接钢筋;当屋面坡度为1∶2时，须在三块板之间焊接支承铁件，并做好防锈处理。

3、焊接钢筋完成后，就可以安装屋面板。屋面板应使用夹具安装。

4、屋面板安装完毕，就可以安装接缝钢筋。

5、接缝钢盘安装完毕后，用#5细石砼灌缝

6、在屋面板上刷一道界面剂或防水界面剂，然后做2cm厚水泥砂浆找平层，或在屋面板上做4cm厚配筋
细石砼面层。

7、找平层或面层完成并干固后，按ALC板设计要求做层面防水层。

本公司有专业的施工队伍，可承接各种轻质墙板工程的施工安装。轻质隔墙板是国家推广使用的新型轻
质、绿色无害建材，是墙改节能政策大力扶持的环保节能产品，是发达国家普遍采用的新型墙体材料。
济南源恒新型材料有限公司实行标准化管理，严格控制产品质量，依靠过硬的产品质量已得到广大客户
的认可与信赖。公司产品遍布各大城市，与国内多家客户建立了良好的合作关系。公司始终以“客户服
务优先”为宗旨，烟台蒸压加气混凝土条板施工，坚持“精益求精、诚而有信”的经营理念，致力于低
碳环保产业的发展，愿与各界朋友共创共赢，携手共进，共同为我国的节能产业做出新的贡献！诚挚欢
迎新老客户莅临我司，洽谈合作，共商共赢！

蒸压加气混凝土板比较传统的板材，所具有的优势

1、蒸压加气混凝土板作为墙体材料，比传统墙材可增加使用面积12％。

2、  蒸压加气混凝土板具备持久的保温、隔热、防火性能，可节约取暖和保温能耗50％。

3、 蒸压加气混凝土板产品还可灵活地根据用户不同时期的要求重新合理分隔空间。

4、蒸压加气混凝土板产品提高施工水平，提高劳动生产率，提高住宅有效使用面积。

5、蒸压加气混凝土板按设计定尺加工，自动化生产，现场拼装，可缩短施工期约三分之一。

6、在蒸压加气混凝土板墙体上进行装修与传统材料墙体上装修的造价相比可降低15％。



济南源恒建材质量保证-烟台蒸压加气混凝土条板施工由济南源恒新型材料有限公司提供。济南源恒新型
材料有限公司（www.jnyhjc.com）有实力，信誉好，在山东 济南 的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进济南源恒建材和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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