
丝网捕雾器 长安石化 PP丝网捕雾器

产品名称 丝网捕雾器 长安石化 PP丝网捕雾器

公司名称 河北省安平县长安石化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县城东经济开发区

联系电话  15731878898

产品详情

河北长安石化设备有限公司生产的丝网除沫器、丝网除雾器，结构简单体积小，除沫效率好，阻力小，
可以减少设备腐蚀，下装式丝网捕雾器，延长设备使用寿命，PTFE丝网捕雾器，回收有价值的物料，保
护环境，减少大气污染等。

丝网除沫器是由丝网、格栅、支撑件组成的，其中的丝网就是我们常说的汽液过滤网，采用人字形编制
方法，丝网捕雾器，编制的丝网紧凑，PP丝网捕雾器，不易断裂托丝，能够更好地起到过滤的作用。

抽屉式HG/T21586-1998丝网除沫器 主要由丝网、丝网格栅组成的矩形条式丝网块代替原来的圆形网块，
使用时在塔体外部只需要设置一个或多个拆卸口，条型丝网块可直接沿导轨插入（便于维修时抽出）。

抽屉式丝网除沫器有下列优点：维修时维修人员不必进入塔体内部，避免了在恶劣条件下工作，只需将
抽屉式丝网除沫器元件沿着导轨分块抽出，在平台上进行清洗、修理或更换除沫器配件即可。达到了方
便快捷的效果，维修人员的安全也可得到保障。

河北安平长安石化设备有限公司专业生产丝网除沫器，可常年按照客户图纸要求定制各种特殊规格、特
殊材质的产品，解决客户任何后顾之忧。

不锈钢丝网除沫器的耐酸碱性一般，不过其耐温性一般可以达到600℃-800℃，价格客户一般都可以接受



；而PP材质的丝网除沫器的耐温性会差很多，只能达到60℃，但是其耐酸碱性却比不锈钢的强，价格也
比不锈钢的低。所以对材质进行选择时，不能只考虑价格的原因，还要对使用环境进行考虑。

丝网捕雾器-长安石化-PP丝网捕雾器由河北省安平县长安石化设备有限公司提供。河北省安平县长安石
化设备有限公司（user.tz1288.com）是从事“丝网除沫器,丝网垫圈,屏蔽线圈”的企业，公司秉承“诚信
经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：安莲玉。
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