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产品名称 户外开关箱厂 安浩电气定制厂家
肇庆户外开关箱

公司名称 广东安浩电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市黄江镇大冚村汇龙路恒溢工业园

联系电话  13798243356

产品详情

普通分接箱;

普通分接箱内没有开关设备，进线与出线在电气上连接在一起，电位相同，户外开关箱适宜用于分接或
分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三分支电缆分接箱，户外开关箱它的每
一相上都有三个等电位连接点，可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U，V，W三相，三相电
路结构相同，顺排在一起。户外开关箱箱体外形结构有下面三种:a)单盖式。箱壳为长方体，有一个斜盖
可以向上打开，以便安装施工或维护检修。户外开关箱三相的母排板顺列布置，所有进线和出线电缆都
分相地连接到内部电气并联的母排板上，亦称并列式箱体，见图1。母排板通常有两联、三联和四联几种
。
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电缆分支箱的安装、调试及安装基础要求：

1、安装时将分支箱放在基础的导轨上，户外开关箱并用螺栓紧固。

2、分支箱的主接地排与基础内的接地极相连接，户外开关箱该连接线应能承受短路引起的热和机械应力
，应保证接地系统的连续性和可行性。



3、安装后应检查主母线，电缆及连接处等的安装是否牢靠，户外开关箱接触是否良好，检查各元件性能
是否正常。

4、按各自产品要求安装并调试合格后，户外开关箱再对分支箱进行现场交接试验，试验合格后，方可投
入运行。

10KV电缆分支箱：  

10KV电缆分支箱种类大小也是比较多的， 根据不同的用途，户外开关箱 有大型的也有小点的，
主要看客户有哪种需求， 大型的电缆分支箱，有的有10-20米， 这种算是比较大的了，
也有3-4米，这种是常见的， 也是用的的电缆分支箱，一般的功能单元都有，户外开关箱
也有1米左右的， 这种算是比较小型化的了， 一进一出的比较多， 回路少， 临时配电房用的多。 
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