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不锈钢爬坡网带输送线的特点

不锈钢爬坡网带输送线又称网带输送线，可分为网带式输送机和网链式输送机。网带输送
线是对传统皮带式输送机的一次革命，它克服了皮带输送机维护困难，皮带易被撕裂、刺
破、腐蚀的缺点，为客户提供的一种安全、快捷、维护简单的输送方式。由于网带输送线
使用模块式塑料网带，往复式网带输送线，而且传动方式系采用链轮驱动，所以输送带不
易蛇行、偏斜，并且由于输送网带厚实可以经得起切割、碰撞，化工网带输送线，及耐油
、耐水等特性，龙岩网带输送线，使得各业界使用时不致在维修保养上产生困扰，尤其在
更换输送带上更减少一笔开销。 我们使用的网带可以根据客户需要选用（国产、进口/耐
油、耐水、耐高温），采用不同材质的网带可以起到不同的输送作用并且满足不同环境的
需要，我们通过塑料材质的改性使输送带能够满足环境温度零下-10度至120摄氏度之间的
输送要求，网带节距有12.7、19.05、25.4、27.2、38.1、50.8可选，开孔率由2%至48%可选
，所有产品获得认证机构认证。我们力求在产品和服务上做到尽善尽美，可以根据客户特
殊需要量身定做不同规格的网带输送线。

网带输送线多用于物料的多层输送晾干



网带输送线与一般的皮带式输送机相比，其传输面使用碳钢、不锈钢等制成网格状的带式
结构，不仅在宽度和网洞大小方面有多种选择，在承重力、耐腐蚀性和抗撕裂的性能都更
强，另外，网带的形式使物品在传输过程中与空气的接触面积增大，更便于对运送中的物
品进行清洗、烘干和消等作业，料斗网带输送线，可以与其他多种机械联合制作成一个完
整的生产流水设备。网带输送线多用于物料的多层输送晾干，采用不锈钢网带式作为载体
，适用于食品操作行业的烘干、去湿、冷冻、热处理等步骤；网带输送线中的网带由不锈
钢制成，网带本身具有耐高温、便于清洗等特点。其设计制造和性能参数相关研究比较幼
稚，网带输送线一般分为水平式、倾斜式和垂直式三大类型。水平式和垂直式由于实际应
用中比较广泛。应用也十分广泛。

 直线金属网带输送线使用范围 适用于食品、副食品、冷冻水产品的加工生产线、包
装输送线和电子配件的加热、烘烤的输送，也可用于制药、日用化工等行业。也广泛应用
于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的生产输送，直线金属网带输送线通过选用
不同的网带可以制作成冷瓶机、提升机、储瓶台、蔬菜清洗机、杀菌机以及肉食品输送机
等行业专用输送设备。考虑金属网带承受拉力限制，单线长度一般不超过30米。 金属网
带的材质有：碳钢、不锈钢、根据您的产品的需要可选取不同宽度、不同形状的网带来完
成平面输送、平面转弯、提升、下降等要求。金属网带输送线

化工网带输送线-龙岩网带输送线-顺鑫(查看)由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫网链
输送机械有限公司（www.njsxlbss.com）为客户提供“网带,链板,网带输送机,链板输送机,不锈钢链板,网带
烘干机”等业务，公司拥有“顺鑫”等品牌，专注于传送带等行业。欢迎来电垂询，联系人：周经理。
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