
传动轴支架 咸宁传动轴 襄天力传动轴

产品名称 传动轴支架 咸宁传动轴 襄天力传动轴

公司名称 湖北襄天力汽车零部件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳梁坡工业园
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产品详情

货车传动轴坏了一般是由于传动轴弯了，变形了。还有可能就是大梁变形了导致传动轴坏的。另外传动
轴的万向节也要经常打黄油，万向节因缺油而导致万向节旷动。从而导致传到轴变形。如果车辆起步有
磕愣嗑愣的声音，传动轴支架， 长时间的这么使用会导致传动轴变形 ，万向节叉损毁 。所以要经常检
查传动轴，给万向节打黄油。所以基本的传动轴和万向节的知识要掌握，更要学会如何保养爱车的传动
轴。

根据轴所受载荷不同，传动轴可分为：转轴，心轴，传动轴。

 转轴：既支撑传动机件又传递动力，即承受弯矩和扭矩两种作用。

心轴：只起支撑旋转机件作用而不传递动力，即只承受弯矩作用。

传动轴：主要传递动力，即主要承受扭矩作用。

传动轴中间支承安装在车架横梁或车身底架上，要求它具有能补偿传动轴的安装误差功能，货车传动轴
，及适应行驶中由于发动机的弹性悬置引起的发动机窜动和车架变形引起的位移功能。同时其中橡胶弹
性元件还有吸收传动轴振动、降低噪声及承受径向力的功能。中间支承由橡胶弹性元件、轴承等组成。
由于蜂窝形橡胶垫有弹性，可满足补偿安装误差和行驶中发动机窜动和车架变形引起的位移作用。汽车
在长距离下坡行驶或变速器脱挡滑行时，往往传动轴的转速超过发动机的高转速。

 中间支承常用弹性元件来满足上述功用，中间支承是由支架和轴承等组成，咸宁传动轴，双列锥轴承
固定在中间传动轴后部的轴颈上。带油封的支承盖之间装有弹性元件橡胶垫环，用三个螺栓紧固。紧固



时，橡胶垫环会径向扩张，其外圆被挤紧于支架的内孔。

要保证拆解后的原十字轴滚针轴承玩好无损，拆解时的要点是：先顶出一端轴承外套时，另一端的轴承
外套不能脱离十字轴！否则，碳纤维传动轴，轴承内的滚针脱离原位，回顶这边轴承外套时，轴头会顶
在散落的滚针上，造成滚针断裂，原套滚针轴承就完蛋了！而GWB公司的传动轴一改传统结构，将花键
套与传动轴管焊接成一体，将花键轴与凸缘叉制成一体。这个拆解工作建议在液压工作台上进行，或在
工作台钳上进行。尽量不要用顶杆锤子砸出轴承外套，这样容易破坏轴承外套口圈的橡胶密封件和外保
护圈（塑料件）。

 

成功拆解十字轴后，用干净的棉纱布，把滚针、轴承外套内窝、十字轴擦干净，在轴承外套内窝内，抹
上润滑脂（注意保持润滑脂的清洁度，不要带进沙子），再把滚针排布进轴承外套内圈内（滚针基本能
把内窝占满），后把橡胶密封圈、外保护圈装上。安装十字轴承时的要点和拆解时一样，要保证轴承外
套内的滚针不能散落。如果主要原材料价格发生大幅波动而传动轴生产企业又未采取有效措施予以应对
，将对传动轴配件企业的经营业绩带来不利影响。

传动轴支架-咸宁传动轴-襄天力传动轴由湖北襄天力汽车零部件有限公司提供。湖北襄天力汽车零部件
有限公司（www.hbxtlqc.com）位于襄阳梁坡工业园。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前襄天力传动
轴在机械加工中享有良好的声誉。襄天力传动轴取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新
的高度。襄天力传动轴全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.hbcdzgs
.cn）还是从事汽车传动轴总成，轮船传动轴总成，工程车传动轴总成的厂家，欢迎来电咨询。由于万向
节十字轴轴颈和轴承磨损间隙过大，十字轴在运行中产生晃动，使传动轴中心线偏离其旋转中心线。
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