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产品名称 枣庄集中控制系统 集中控制系统施工
中国智慧消防网

公司名称 昆明桥程科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官南大道2169号大润发商业广场D栋3层

联系电话  15825258660

产品详情

作为一个系统中央控制系统一般由四部分组成：1.
用户界面；2.中央控制主机；3.各类控制接口；4.受控设备。

具体又可分为以下几个模块：

� 音视频切换模块

� VGA电脑信号切换模块

� 红外学习及发射模块

� 设备电源管理模块

� 电动屏幕控制模块

� 音色、音量处理模块

� 控制接口处理模块

� 电源模块

等构成。中央控制系统除可以完成以上各模块特定的功能外，还可以通过编程方式，增加其它控制或通
讯功能，集中控制系统方案，如SVS广州迅控、CRESTRON(快思聪)、AMX中控系统等

昆明桥程智慧消防有限公司现生产POOO系列数显智能仪表、电流、电压、频率电测仪表、THFL系列电
气火灾监控系统和THXF消防设备电源监控系统、智慧用电安全管理系统等产品。欢迎国内外客户和各界
人士光临、指导、商洽合作、共图发展、共株辉煌。



4.系统的控制方式为PLC主控站+人机界面操作屏。系统主要由控制中心、传输网络和井下控制器等组成
。

5.具体包含以下几部分：（1）调度监控屏；（2）皮带控制系统；（3）视频部分；（4）扩音电话系统。

6.控制中心(含监控显示系统)：控制中心设置在地面指挥控制中心，通过工作站和工业电视系统、扩音电
话联络系统、对皮带及相关设施进行集中控制和监视。

昆明桥程智慧消防有限公司现生产POOO系列数显智能仪表、电流、电压、频率电测仪表、THFL系列电
气火灾监控系统和THXF消防设备电源监控系统、智慧用电安全管理系统等产品。欢迎国内外客户和各界
人士光临、指导、商洽合作、共图发展、共株辉煌。

四、井下皮带机日常检修

（一）检修前

1.检修前，检修负责人必须向集控室汇报申请检修，集中控制系统施工，集控员做好记录。

2.检修前，枣庄集中控制系统，将检修设备运行模式转为就地模式，集中控制系统设计原则，将上位机
选择系统闭锁按钮，方可进行检修，防止远程误操作启动皮带。

3. 检修皮带机时，由检修人员将皮带机停电、闭锁、挂牌、专人看护。

昆明桥程智慧消防有限公司现生产POOO系列数显智能仪表、电流、电压、频率电测仪表、THFL系列电
气火灾监控系统和THXF消防设备电源监控系统、智慧用电安全管理系统等产品。欢迎国内外客户和各界
人士光临、指导、商洽合作、共图发展、共株辉煌。

枣庄集中控制系统-集中控制系统施工-中国智慧消防网由昆明桥程科技有限公司提供。昆明桥程科技有
限公司（www.zhxfw.cn）位于昆明市官南大道2169号大润发商业广场D栋3层。在市场经济的浪潮中拼博
和发展，目前中国智慧消防网在其它中享有良好的声誉。中国智慧消防网取得商盟认证，我们的服务和
管理水平也达到了一个新的高度。中国智慧消防网全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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