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产品名称 磁化焙烧回转窑宋陵矿山机械生产销售
宋陵矿山机械设备

公司名称 巩义市宋陵矿山机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义市永安路北段

联系电话  13838518011

产品详情

        石灰回转窑生产的成品石灰一般冷却器卸出后经链式输送机输送至成品库上筛分，＞8mm入
炼钢石灰成品库，供炼钢需求；＜8mm入炼铁石灰成品库，供3烧结用。下面我们来看石灰回转窑烟的气
处理措施。

       烟气处理：回转窑燃烧产生的高温烟气，在预热器内与石灰石进行热交换后，温度降至280-30
0℃，一部分废气用管道输送到煤粉制备系统中的风扫磨，利用其余热烘干煤粉。废气经收尘器过滤后，
烟气温度进一步降至80℃以下，含尘浓度符合国家排放标准后排入大气；另一部分进入除尘器后经烟囱
排入大气，气体的含尘浓度小50mg/Nm3。

      旁通烟道：它的作用是在回转窑点火及换热器、除尘器、高温风机等发生故障时，磁化焙烧回
转窑宋陵矿山机械生产销售，作为备用设施，排放回转窑燃烧产生的高温烟气。

      回转窑技术在土壤修复领域的应用如下：

       1.土壤修复回转窑采用双层窑体结构设计，内外层同时加热，高温回转窑磁化焙烧回转窑宋陵
矿山机械生产销售，提升加热处置效果，实现有机物污染土壤更加均匀有效地处置；

       2.土壤修复回转窑轴线与地面呈0度角，相比于现有其它装置5-10度斜角的设计，更能确保设备
运行过程中保持稳定状态，减少运行过程设备磨损，降低设备维护费；

       3.采用旋风除尘-二级喷淋-除湿干燥-活性炭吸附的多段式一体化尾气净化工艺和沉淀-催化氧
化-压滤-砂滤-活性炭吸附的多段式一体化喷淋处置工艺，实现废水循环利用和尾气达标排放，相比传统



热脱附尾气处置工艺，能更有效减少滤饼、活性炭等危险废物的产生量；

      4.旋风除尘器外设加热装置，大型冶金回转窑磁化焙烧回转窑宋陵矿山机械生产销售，避免废气
冷却过程引起处置不达标问题。设备出料口除尘装置设计科学、实用性强，能有效解决运行过程中的扬
尘问题；

      5.采用耐高温滑片点缀石墨的填料密封形式代替传统的迷宫式填料密封方式，能够在高温动态作
业环境下实现良好的设备密封性，避免二次环境污染问题。

  水泥回转窑煅烧过程中的控制要点：      1.加强原煤的均化，低热值和劣质煤普遍存在矿点多，来
源杂等情况，为此，减少煤质波动显得尤为重要，水泥企业应采用煤预均化堆场。

      2.调整水泥回转窑窑头、分解炉（即头、尾）煤的比例，适当提高头煤用量和适当减少尾煤用量
，在稳定控制煤粉细度的前提下使头煤快速充分燃烧，消除回转窑窑内还原气氛，提高窑前清晰度，加
快分解炉煤粉燃烧。同时合理控制入水泥回转窑设备分解炉上下分料比列，宋陵矿山机械厂家直销磁化
焙烧回转窑宋陵矿山机械生产销售，逐步增加下部分料，防止温度过高产生结皮，保证分解炉的热工制
度稳定。

磁化焙烧回转窑宋陵矿山机械生产销售-宋陵矿山机械设备由巩义市宋陵矿山机械有限公司提供。巩义市
宋陵矿山机械有限公司（www.gyslks.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我
们今后的合作愉快！
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