
建德打井150元起，建德工地打深井电话，建德工厂打水井公司

产品名称 建德打井150元起，建德工地打深井电话，建德
工厂打水井公司

公司名称 航通钻井工程有限公司

价格 150.00/一米

规格参数

公司地址 浙江地区联系电话13065806718

联系电话 13065806718 13041884018

产品详情

通常打井成井工艺，采用施转钻进，三叉钻头，泥浆护壁成孔。 “一种口径，垂直成井，一道井管”

的成井施工方法施工，终洗井终孔的施工工艺，钻孔内下井管和滤水管，井管安装后放过滤滤料其工艺

过程如下：平整场地→井点定点→吊卸设备→钻机就位→正常开钻→完孔洗井→提钻终孔→安装井管→

放滤料→成井钻水井的水是怎么来的,是从地壳的缝隙中渗出的地下水原因：地壳表层的土壤、岩石或多

或少地存在着空隙，这些空隙是地下水储存的场所，就像海绵吸水一样。由于岩土对水进行了过滤，使

地下水为洁净，而且地下水在岩土中流动，从中获得了大量的矿物质。因此，井水往往是理想的饮用水

。

轻型井点主要由井点管（包括过滤器）、集水总管、抽水泵、真空泵等组成。轻型井点降低地下水位，

是按设计沿基坑周围埋设井点管，一般距基坑边0.8m～1.0m，在地面上铺设集水总管（并有一定坡度）

，将各井点管与总管用软管（或钢管）连接，在总管中段适当位置安装抽水水泵或抽水装置。井点系统

装置组装完成之后，经检查合格后即可启动抽水装置。这时，井点管、总管及储水箱内空气被吸走，形

成一定的真空度（即负压）。由于管路系统外部地下水承受大气压力的作用，为了保持平衡状态，由高

压区向低压区方向流动。所以，地下水被压入至井点管内，经总管至储水箱，然后用水泵抽走（或自流

）。这现象称为抽水（即吸水）。
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