
锻钢闸阀 天津鑫塘达 锻钢闸阀厂家直供

产品名称 锻钢闸阀 天津鑫塘达 锻钢闸阀厂家直供

公司名称 天津市鑫塘达阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北

联系电话  13622194626

产品详情

旋转杆楔式闸阀:这类闸阀的阀杆螺母在阀体内与介质直接触

旋转杆楔式闸阀：这类闸阀的阀杆螺母在阀体内与介质直接接触，启闭阀门时，用旋转阀
杆来实现。这种结构的优点是启闭时闸阀的高度不改变，因此，安装空间小，适用于大口
径阀门和安装空间受限制的管路上，如地下管线，但该类阀门必须安装启闭指示器，已显
示阀门的开度，锻钢闸阀厂家直供，这种结构的缺点是阀杆螺纹直接与介质接触，锻钢闸
阀批发商，易被介质腐蚀，同时又无法润滑，因此容易损坏。阀杆即作旋转又作升降运动
的闸阀。这种结构的阀门，在阀杆制成左旋和右旋两种螺纹，阀杆旋转一周，闸板的位移
等于两种螺纹的螺距之和。因此，启闭迅速，但这种结构的闸阀应用较少。

阀座密封面泄露与处理方法

闸阀的故障判断与处理:填料处泄露与处理方法:填料已老化造成泄漏，此时将老化的填料
进行更换，逐圈安放，接头的角度为300～400；填料压盖未拧紧造成泄漏，此时均匀拧紧
填料压盖螺栓，紧固时对角紧固。阀座密封面泄露与处理方法:关闭不到位造成闸板与密
封面不能完全密封，锻钢闸阀，转动手轮，锻钢闸阀厂，关闭到位；密封面划伤，将阀门
关闭，加注阀门专用润滑脂进行密封。

在平行式闸阀中，以带推力楔块的结构为普通，适用于低压，中小口径（DN50~400）的



闸阀。两块闸板间带有弹簧的平行式闸阀，弹簧能产生必须的预压紧力，有利于闸板的密
封。带浮动套筒阀座单闸板平行式闸阀，浮动阀座靠背后的弹簧产生预紧比压，靠介质作
用力产生密封比压，适用高压、小口径，广泛地应用于井口采油树。带导流孔的单闸板平
行式闸阀，靠阀座背面的弹簧和介质压力产生预紧力和密封比亚，适用于高压、大口径，
主要用于石油、及成品长输管线（在开启时可通球清管）。

锻钢闸阀-天津鑫塘达-锻钢闸阀厂家直供由天津市鑫塘达阀门有限公司提供。天津市鑫塘达阀门有限公
司（www.XTDFAMEN.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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