
中山地坪漆工程厂家 骐洋专业地坪施工

产品名称 中山地坪漆工程厂家 骐洋专业地坪施工

公司名称 广州市骐洋化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市白云区太和镇大丰埔直街15号

联系电话  13580301125

产品详情

广州市骐洋化工有限公司具有完善的质量保证和完备的售后服务措施。拥有优1秀的专业人才和先进的生
产、检查施工设备。联系我司你可以了解到：地坪漆批发、海珠地坪漆施工电话、自流彩砂地坪施工价
格、防腐地坪漆、防静电地坪漆、亚克力球场地坪漆施工价格、球场地坪漆施工等的信息。

施地坪漆的施工流程

1、基层处理：清除原先地坪的油污、涂料斑点、水泥疙瘩及其它凸起物，环氧地坪漆工程厂家，然后对
原先地坪的空鼓起壳部分进行填补，对开裂及有缺陷的孔洞进行修补；再根据基面状况进行打磨、除尘
。地坪漆工程厂家

2、 涂覆底漆：处理好的混凝土基材清理干净后进行底涂，应涂布均匀一致。水性底漆具有一定的透水
汽功能，能增强涂层对基材的附着力。

3、涂覆中涂漆：依据所做地坪的薄厚程度，决定是否做砂浆层。在已配好的水性砂浆用馒刀将其均匀涂
布。砂浆层可以增加厚度及涂层的抗压强度。

4、刮涂腻子：待砂浆层固化后，用砂纸打磨地坪并除尘，用水性环氧中涂漆与石英粉配制成腻子，用批
刀满刮一遍，腻子干燥后，对部分有缺陷孔洞进行点补；点补孔洞后，用细砂皮纸整体打磨，彻底l消除
刀痕并吸尘。

5、涂覆面漆：将水性地坪涂料配制好后，用辊筒辊涂1遍，地坪漆工程厂家哪家优惠，待完全干燥后，
再用辊筒辊涂一遍。地坪漆工程厂家



6、养护：面层实干要24h，在此期间进行封闭，以免影响表面洁净、光滑的效果。72h后方可上人，7天
后方可达到zui佳使用效果（气温25℃为准，低温情况下，开放时间需适当延长）。

广州市骐洋化工有限公司拥有优1秀的专业人才和先进的生产、检查施工设备。在我司你可以了解到：花
都地坪漆施工、自流平地坪漆施工、防滑地坪漆施工价格、办公室地坪漆施工、增城地坪漆施工、水性
环氧地坪漆施工、珠海环氧地坪漆施工、广州地坪漆施工排名、球场地坪漆等的信息。

环氧地坪施工工艺

① 基层处理

将素地之杂质研磨清除，并将混凝土表面粗糙化。当施工场地较开阔时可用抛丸机施工。优点为打磨纹
路深，施工速度快，扬尘小。

② 底涂

将底涂用镘刀均匀涂布于素地上，依据不同的天气状况底涂干燥时间一般为4~8小时，检视底涂涂布情况
，如有被基材完全吸收的情况可重复涂布，厚度约0.15mm厚。地坪漆工程厂家

③ 中涂

将中涂A/B剂即环氧主料及固化剂依比例均匀混合后，加入1.5倍量的6号石英砂搅拌均匀，用锯齿镘刀均
匀铺设于底涂上，厚度约1mm厚。根据地面平整度可适当调整石英砂目数（颗粒大小）。

④ 打磨并批涂

待中涂完全干燥后进行打磨处理。基材上小裂缝、地面上裂损处可用环氧树脂批覆，得一完整平滑的表
面后方可施工面涂。地坪漆工程厂家

⑤ 面涂

将面涂A/B剂依配比均匀混合后，以辊子涂布，涂布时采“十”字交叉法令涂料均匀分布。采用专用滚筒
刷涂树脂。第l一次面涂完成干燥后，同法施工第二次面涂，48小时后人员方可进入，七天后，重机械方
可进入，厚度约1mm厚。

广州市骐洋化工有限公司是一家集科研开发、生产、销售、工程设计客户服务于一体的的专业化公司。
联系我司可以为你提供：防静电地坪漆、亚克力球场地坪漆施工价格、球场地坪漆施工、地坪漆施工、
白云地坪漆施工、耐磨地坪漆施工报价、跑道地坪漆施工价格、环氧自流平地坪漆等的信息。



地坪漆施工时的环境要求及保养维护

1、环氧树脂地坪漆施工时的环境要求：A、基面含水率：在6%以上时不能施工非水性环氧地坪；B、空
气中湿度：在85%以上应停止施工；C、施工温度：低于5℃应选用特殊配方。地坪漆工程厂家

2、环氧树脂地坪漆保养维护：环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，需要细心的保养与维护，
正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限，中山地坪漆工程厂家，措施如下：

①凡进入车间人员需换鞋（以免将外面泥砂带入车间而划伤地面）；

②凡是硬件，地下停车场地坪漆工程厂家，须将其脚用软质塑料或橡胶包裹以免在使用过程中划伤地面
；

③拖拉栈板需充分将栈板升离地面，转弯时要特别注意栈板角切勿刮伤地面；

④清洁地面时需用软质拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但要注意地面湿滑；地坪漆工
程厂家

⑤若因使用时间较长而造成磨损或刮花，小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂或镘涂一
次。

中山地坪漆工程厂家-骐洋专业地坪施工由广州市骐洋化工有限公司提供。广州市骐洋化工有限公司（w
ww.qiyangdipingqi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。骐洋化工——您可信
赖的朋友，公司地址：广州市白云区太和镇大丰埔直街15号，联系人：李经理。
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