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产品名称 阳光温室大棚 宿州温室大棚 合肥润绿品质保证

公司名称 合肥润绿灌溉有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市包河区繁华大道与吉林路交口联东U谷9-0
1号3楼

联系电话  13305518783

产品详情

温室大棚工程搭建的要点有哪些呢？

大棚规格，单栋大棚的规格一般为跨度7-8m，长度40-55m，顶高2.8-3.2m，温室大棚工程，这是严格按
照抗风、雪的环境来安排的，能够增加棚内的通风透光量，玻璃温室大棚厂家，增加土地利用率，为植
物提供更加适宜的生长环境。大棚形式，北方地区的大棚多以日光温室为主，也就是塑料薄膜大棚，它
的骨架有竹木与钢管两种，栋数则有单栋与连栋两种，大部分农户还是会选择造价较低的竹木大棚。

温室大棚冬季增温方法

1、加厚温室墙体：温室大棚后墙厚度由普通日光温室底宽2.2m、顶宽1.3m，增加到底宽3.2m、顶宽2.2m
，侧墙厚度由底宽2.5m、顶宽1.1m，增加到底宽3.5m、顶宽2.0m，阳光温室大棚，采用该项技术后可提
高温室大棚低温为2-3℃。

2、后屋面采用先进保温材料聚苯板覆盖：普通温室大棚后屋面多采用麦草保温，麦草保温效果虽好，宿
州温室大棚，但容易腐朽，使用年限短。若温室后屋面用新型保温材料聚苯板两层交错铺设保温层，可
有效提高保温效果。

温室大棚的主要种类

塑料温室



大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到迅速发展的一种温室型式。与玻璃温室相比，它具有重量轻
、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使用寿命长等优点，其环境调控能力基本上可以达到玻
璃温室的相同水平，塑料温室用户接受能力在全世界范围内远远高出玻璃温室，成为现代温室发展的主
流。

阳光温室大棚-宿州温室大棚-合肥润绿品质保证(查看)由合肥润绿灌溉有限公司提供。合肥润绿灌溉有限
公司（www.ahrunlv.com）为客户提供“温室大棚,玻璃温室,薄膜温室,节水灌溉”等业务，公司拥有“润
绿”等品牌，专注于保温、隔热材料等行业。欢迎来电垂询，联系人：潘经理。
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