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产品名称 铁艺小夜灯灯头 江门小夜灯灯头 东莞传嘉实业

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

螺纹环规用校规范旋合查验时，将校规范（TT和ZT)牙面上沾薄层润滑油，可用稍大的力重复拧旋，消
除牙面毛刺、污物和单个凸出波峰对旋合的影响，玻璃小夜灯灯头，但不得用过大的力以致使牙面发作
耐久变形。不通过校规范(TZ、TS、ZZ和ZS)可稍用力拧旋，但不能够用过大的力。有必要留心，不过校
规范扣头螺牙有时很易磨损变小，而用三针丈量却不能发现。

注重灯罩质量，在购买壁灯的时候，首先要看一下灯具本身的质量。灯罩主要看其透光性是否合适，五
金小夜灯灯头，并且表面的图案与色彩应该与居室的整体风格相呼应。金属的抗腐蚀性是否良好，颜色
和光泽是否亮丽饱满都是检查质量的重要指标。后要注意的是选用防火材制作的灯头，这样可以防止引
燃墙纸，引发危险。

事实上，由于COB技能是一次性CELL封装技能，完全取消了回流焊为中心的表贴进程，铁艺小夜灯灯头
，这自身意味着“封装进程”杂乱性的添加。包含单位CELL内的晶体数量，从SMD的红绿蓝三颗，变成
了数千颗乃至更多，这种杂乱性的提高，江门小夜灯灯头，使得COB封装在CELL阶段的稳定性操控、可
靠性测试等更为杂乱。 

灯具六大隐患

记者从省工商局获悉，通过检测，发现节能灯具主要存在以下质量问题：

一是机械强度不合格。此项检测是针对灯头部分是否会产生松动或脱落，是否会使消费者在安装或更换
时发生意外触电事故。



二是灯功率不合格。有些企业将小功率的节能灯标称功率值(即额定功率值)提高，从而提高售价。

三是初始光效不合格。该项指标不合格，会使节能灯的光效率降低，使用寿命变短，达不到节能、省钱
的效果。

四是颜色特征不合格。节能灯的颜色特征是指灯光对物体的还原特性，具有良好的显色性，能够使物体
颜色在灯光下更接近日光下的颜色，体现事物本来的特征，显色度越高越能呈现事物本来面目。该项指
标不合格的节能灯，容易给消费者造成眼睛疲劳等伤害。

 

铁艺小夜灯灯头-江门小夜灯灯头-东莞传嘉实业(查看)由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实
业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。传嘉实
业——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼，联系人：张小姐。
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