
热溶玻璃小夜灯灯头 小夜灯灯头 东莞市传嘉实业公司

产品名称 热溶玻璃小夜灯灯头 小夜灯灯头
东莞市传嘉实业公司

公司名称 东莞市传嘉实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市桥头镇山和村雅堤南一路399号A栋二楼

联系电话  18664005629

产品详情

灯头是指接在电灯线末端、供安装灯泡用的接口，需谨慎使用。电光源主要使用灯头、灯座命名方法。
灯头是灯泡的末端，是光源与外接电源的连接部分，光源通过灯头接电，产光现象。光源体主要包括灯
珠、灯泡、灯管，其中灯管又包括直灯管和弯灯管。

本符号系统的目的之一是应使每一个被的符号简短、易读并有助于表明其用途。该符号系统由字母、数
字和记号这几个部分组成，每一部分各有自己的含义。对每一特定的灯头和灯座只应该用一个符号来命
名，该符号系统不能用于识别灯头灯座所用材料。某一符号系统的各部分应直接连在一起，不得有空隙
或其它分隔符号。 

要注意色泽是否持久

高 质量水晶灯的灯体有些，均选用电镀工业金(24k)及电镀铬色，并且24k金电镀的成色无限挨近纯24k
金。经过白炽灯的反射效果，不管金色仍是铬色，均 出现天然、流畅的光泽，无气泡和杂质，具有较高
的镜面反射效果。一起高质量的水晶灯灯体运用年限比普通灯体运用年限高3～5倍。

 

灿烂闪耀，小夜灯灯头，水晶球是要害

目 前市场上在售的水晶灯大多是人工水晶制作的。水晶灯之所以能够灿烂闪耀，主要是水晶球的纯度
和切开面以及含铅量，氧化铅的含量在30%以上的水晶球才能发 出灿烂的颜色。因此消费者在选购时就



要看一看水晶球有没有裂缝、气泡、水波纹和杂质，垂饰规格是否一致。有些水晶吊灯垂饰的孔若不规
范，防潮小夜灯灯头，或存在利边、 磨损、大小不一等状况的话，热溶玻璃小夜灯灯头，不只影响外观
，还很容易崩裂。因此，选购水晶灯时，一定要挑选那些品牌水晶灯。

于是，在一些比较重视整体环境的地方，就需要针对灯头做出一些合理的行为，比如是定期进行清洗等
这样的行为就能够延长使用的寿命，而且还能够让整体的清洁度上升，带来的效果也是很好的。现在，
这样的方式已经成为了一种基本的常识，常常被一些人所使用。

其实LED灯头的发展前景还是很好的，现在这个世界已经不是以前那个只有蜡烛的世界了，五金小夜灯
灯头，只要有电就要有灯，有灯就要用灯头，因此灯头的发展前景是不可估量的。

热溶玻璃小夜灯灯头-小夜灯灯头-东莞市传嘉实业公司由东莞市传嘉实业有限公司提供。东莞市传嘉实
业有限公司（dgchuanjiasy.1688.com）是广东 东莞 ,居室灯具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、
创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在传嘉实业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，
共创传嘉实业更加美好的未来。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

