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产品详情

冷库安装前期的准备工作有哪些

在冷库施工前，冷库施工公司的关于任何进展情况，都会提前通知，比如第二天设备要进
场，都会提前一到两天电话通知冷库使用者，提前准备好各种进场时所需的准备工作。

比如有些设备比较大型，当这种大型设备进场时，周围的道路以及场地周围是否通畅，能
否顺利通过等，如果路况等其它因素临时发生变化，要及时通知冷库施工公司，冷库制冷
设备报价，商榷具体办法，沂南冷库制冷设备，比如临时修改进场时间或其它办法。

当设备顺利进入冷库施工场地后，要先检查冷库机组设备等的外包装是否破损，然后与冷
库安装人员一起拆箱，大型冷库制冷设备，然后对照装箱单，检查所有随机文件和配件是
否齐全，然后检查冷库设备机组的零部件是否因长途运输以及搬运而松动或破损。

当检查好了之后，与冷库安装公司一起查看图纸和冷库设备说明书，观摩施工公司调试机
组及安装，在这期间，如果安装公司对场地及其他具体情况有疑问或遇到其他问题，要及
时配合共同解决，一起为完成一项的冷库工程而努力。

冷库保温板



聚氨酯保温材料的主要原料之一是聚氨酯硬泡组合聚醚。聚氨酯硬泡组合聚醚又称白料，与聚合MDI共
称黑白料。适用于建筑保温、保冷、太阳能、热水器、冷库、恒温库、啤酒罐、冷藏等需要保温保冷的
各种场合。

特点

1、独特的隔热保温性能，节电、环保；2、重量轻，降低载荷；具优良的防水性能，保温、防水合二为
一；3、设计简单、进度快、质量好、寿命长；4、无氟发泡，适应环境宽；

电费是冷库运营成本中占比支出，尤其是小型冷库，在日常使用中缺少管理，使用不当！
是冷库运行耗电量大、电费高的直接原因！ 想解决冷库耗电大的问题，减少冷库运营成
本支出！小编觉得先要找出原因，才能对症下药。下面是冷库在运营中影响耗电大的常见
原因：

1.开门过于频繁，开门不开风幕机，仓储作业时开门时间过长；

2.人员长时间库内操作，库内照明灯长时间亮着;

3.冷库温度值及温差值设置不合理；

4.热源产品直接入库，特别是高于常温产品直接进入低温冷库，且单次进货量大；

5.堆放货物不合理，冷库制冷设备价格，阻碍冷气循环；

6.蒸发器化霜不及时，霜层过厚，或化霜过长间隔过于频繁;

7.制冷设备缺少维护，换热器脏堵；

8.保温性能下降库体损坏，密封不严，有热空气侵入;

9.制冷系统发生潜在故障，机械磨损较大，存在制冷剂泄漏，运行工况欠佳;

如果冷库耗电大是化霜不及时导致的，管理员应根据库房制冷情况重新调整冷库融霜间隔
等参数。

如果冷库耗电大是使用操作导致的，企业应对仓储作业和日常管理进行优化。管理员可以
通过减少冷库门开启时间、货物入库后再进行整理、在气温较低的时候进货、开机避开用
电高峰期(有些地区在高峰期电费较高)等等方法来降低冷库运行电费。



沂南冷库制冷设备-新融制冷-冷库制冷设备报价由临沂新融制冷设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。临沂新融制冷设备有限公司（www.xinrongzhileng.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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