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产品详情

建造木屋需要考虑哪些问题?

在建造木屋时，需要结合下实际情况，考虑一些问题，那么具体都应该考虑哪些问题呢?
接下来跟随小编一起来了解一下吧： 首先，即木屋造价。木屋一般可以分为轻型木屋与
重型木屋。轻型木屋造价一般在1000-3000不等。会感觉很离谱，也是大家通常关注的点。
重型木屋造价一般都是3500以上一平米。对于不了解木屋的人来说。终究差价有点大。这
主要是根据木屋的用料不同来确定价格的可以找专业的厂家进行详细的咨询，询问下，用
的什么料，都包括哪些东西等等。 木屋风格选择，很多人选择建造木屋也是感觉木屋外
观比较漂亮。木屋建造不用担心温度及建造位置的因素。山上、半山腰、水上等都可以建
造。可以将你想要的风格、建造位置等需求交给专业设计师进行dii独特设计。其次。设计
上比混凝砖设计更为自由。 后，首先会对使用木料进行防腐防蚀处理。木屋整体构造过
程中，木屋的使用寿命。当代木质结构房屋建造工艺水平不时提高。增加了木材使用寿命
。吊顶板墙技术日益幼稚。木屋使用过程中，也会对木屋精心维护，比如坚持墙体的清洁
度，每隔几个月可以对墙体进行刷漆，也会增加木屋的使用寿命。

在很多时候，人们都喜欢过着木屋别墅式的生活，但是关于木屋别墅的建造材料要怎么去选择这也是很
多人经常想到的问题了，现在市面中出现越来越多的防腐木材料，给我们的选择带来一些困扰。 

由于多功能防腐木应用非常的广泛，所以分类也比较多，其中：原子木材、 阻燃木材、化学木材、复合
木材、增强木材都是属于防腐木里的，餐厅木屋厂家，下面小编就根据这些木材一一为大家做个简单的
介绍。 



一、原子木材：美国研制成的这种原子木材，河北餐厅木屋，是将木材塑胶混合，再经钴60加工处理制
成。由于经塑胶强化的木材，比天然木材的花纹和色泽更美观，并容易锯、钉和打磨，餐厅木屋厂，用
普通木工工具就可以对其进行加工。 

二、阻燃木材：日本科研专家研制成功了一种不会燃烧的木材。它是在抗火材料中添加了无机盐，并把
木材浸入含有钡离子和磷酸离子的溶液中，达到使木材防腐、防白蚁的目的。 

三、化学木材：日本东京通用化工公司研制成功一种可注塑成型化学木材。它用环氧树脂聚氨酯和添加
剂配合而成，在液态可注塑成型，因而容易形成制品形状。该木材物理化学特性和技术指标与天然木材
一样，可对其进行锯、刨、钉等加工。 

四、复合木材：日本建材与化工行业联合开发出一种PVC硬质高泡复合材料木材。它主要原料为聚，并
加入适量的耐燃剂，使木材具有防火功能。该木材结构具有不连续、不传导、不传透等特性，可发挥隔
热、隔音、防火、耐用等特点。 

五、增强木材：美国科研人员发明了一种陶瓷增强木材。它是将木材浸入四乙氧醛硅中，待吸足后放入5
00*(3的固化炉中。该木材形似木材，既保留了木材纹理，又可接受着色，硬度和强度大大高于原有木材
。 

说起移动木屋，大家都会有疑虑，木屋会引起虫蛀吗?他的防虫蛀性能怎么样呢?下面跟随
移动木屋小编来了解一下吧： 木材是一种生物有机体，所以是需要我们着重的去保养才
不会那么轻易的出现腐坏状况。木屋极为重要的一点就是其结构性的排水是非常主要的，
设计合理得当，精心的保养维护屋龄超过50年以上也不是什么难事。在美国迈阿密市气候
几乎是同我国台湾是差不多的，它的年降雨量可达1，524公厘，而在夏季时的相对湿度高
达了80%～90%之间，而那边的住宅几乎都是使用的木结构，屋龄大部分可达到三、四十
年以上。 木屋所使用到的木材都是在经过相关的处理后使得其物理性质很稳定，不会轻
易出现化学反应以及变形状况。当木材含水率低于百分之十九时，是不利于虫子的存活。
而我们所使用才木屋建造中的木材通常都是会在工厂进行烘干处理，使得其含水量可达百
分之十七以下。

餐厅木屋厂-栩轩园林(在线咨询)-河北餐厅木屋由河北栩轩园林景观工程有限公司提供。河北栩轩园林景
观工程有限公司（www.365jianmuwu.com）有实力，信誉好，在河北 石家庄 的建材加工等行业积累了大
批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进栩轩园林和您携手步入辉煌，共
创美好未来！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

