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产品名称 数控线条切割机 数控线条切割机厂家
数控线条切割机价格

公司名称 泊头市科翔数控机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省沧州市泊头开发区

联系电话  18875778818

产品详情

泡沫切割机结构特点

一、结构特点

1、配有可移动切料调正尺寸装置。为保证切料尺寸精度，配有数字显示尺。

2、可移动工作台，采用负压吸附方式，固定被切割泡沫。

3、停止运转时，配有手动、自动装置。

4、红色刹车按钮用于手动刹车。当启动按钮按下时此按钮无效。

5、当刹车电磁铁吸合时，按下启动按钮，刹车电磁铁立即释放。

泡沫切割机在工作时先经过计算机控制的执行机构(步进电机)股动发热的电热丝在X和Y方向上行走切开
，然后加工出二维模型，数控泡沫切割机主框架选用专业型材和各种格外连接件连接而成，运动安稳，
精度高。eps线条切开机配备了一台3KW变压器，并经过电子调压，电压输出为0---70V可调。切开架上
可设备20根电热丝，数控线条切割机厂家供应，可一起切开20个相同的图像或文字。数控泡沫切割机选
用品牌电脑，运用的画图和切开软件界面均为中英文标识和可识图标，操作便利，用户只要在画图软件
中画好图，在切开软件中转为切开代码，设备将自动工作。从现在几种通用数控切割机应用情况来看，
数控线条切割机，数控火焰切割机功能及性能已比较完善，其材料切割的局限性(只能切割碳钢板)，切
割速度慢，数控线条切割机价格，生产速率低，其适用范围逐渐在缩小，市场不可能有大的增加。

泡沫切割机具有切割范围广(可切割所有金属材料)，切割速度快，工作速率高等特点，未来的发展方向



在于等离子电源技术的提高、数控系统与等离子切割配合问题，如电源功率的提升可切割较厚的板材前
几年，国内在销的激光切割机大部分为国外进口产品，国内产品所占份额甚小。随着用户对激光切割技
术特点的逐步深入了解和示范性采用，带动了国内企业开发、生产激光切割机。

数控泡沫切割机日常保养项目有哪些?

1、应尽量保持设备台面的整洁干净，不得在台面上粘贴胶纸等物品，不得在切割机台面上进行刻划。

2、设备使用中如遇前后直角滑板和左右靠尺移动干涩困难时，请清理轨道中的灰尘和残屑并使用4B-
B的铅笔芯在滑动轨道两侧和滑动板下导轨上来回涂划，切割机滑动即能恢复顺畅如新。

3、请勿将切割机放于日光直射的地方，应尽量避免太阳的暴晒而导致设备变形而开裂。

4、如遇设备上有灰尘请采用湿毛巾沾肥皂水擦拭，请勿使用酒精，天那水及其它腐蚀性化学品擦拭设备
。

5、数控泡沫切割机放置的地面一定要是平整的，不能出现凹凸不平.以保持切割时的精度准确.

6、每天正常开机工作时，首先要检查数控泡沫切割机的各部件是否安放正常或工做正常(如控制箱、电
脑、丝杠)，然后较重要的是检查电路、电压要正常稳定.待检查完所有部件后，正常工作切割中，不要
关闭电脑或触动其他零部件、线路。

数控线条切割机-数控线条切割机厂家-数控线条切割机价格由泊头市科翔数控机械厂提供。泊头市科翔
数控机械厂（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科翔数控机
械——您可信赖的朋友，公司地址：河北省沧州市泊头开发区，联系人：王鹏。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

