
大庆废铜 回收废铜废铁 中翔废旧物资

产品名称 大庆废铜 回收废铜废铁 中翔废旧物资

公司名称 南京中翔废旧物资回收有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市铁心桥雨南市场

联系电话  18118844389

产品详情

南京中翔废旧物资回收有限公司

304：通用型号；即18/8不锈钢。产品如：耐蚀容器、餐具、家俱、栏杆、。标准成分是 18 % 铬加 8 %
镍。为无磁性、无法借由热处理方法来改变其金相组织结构的不锈钢。GB牌号为10Cr18Ni9Ti。304
L：与 304 相同特性，但低碳故更耐蚀、易热处理，但机械性较差 适用焊接及不易热处理之产品。

南京中翔废旧物资回收有限公司

中国有色金属资源丰富，品种比较齐全。就目前所知，大庆废铜，钨和稀土等
7种金属的储量居世界位；铅、镍、、钼、铌 5种金属的储量也相当丰富。在矿产资源中，有色金属是中
国的一大优势。中华人民共和国成立以前，中国有色金属工业十分落后，无论矿山或工厂，回收废铜废
铁，其设备规模都很小，只能生产金、银、锡、锑、铜、铅、锌、等，许多有色金属都不能生产。自194
9年以来，中国有色金属工业发展很快，已经形成了从常用有色金属到稀有金属，今日废铜的价格行情，
品种比较齐全，工艺比较完善的生产体系。

含铬大于18%，还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好，可耐多种介质腐蚀。奥氏体
不锈钢的常用牌号有1Cr18Ni9、0Cr19Ni9等。0Cr19Ni9钢的Wc<0.08%，钢号中标记为“0”。这类钢中含
有大量的Ni和Cr，使钢在室温下呈奥氏体状态。

这类钢具有良好的塑性、韧性、焊接性、耐蚀性能和无磁或弱磁性，在氧化性和还原性介质中耐蚀性均
较好，用来制作耐酸设备，如耐蚀容器及设备衬里、输送管道、耐的设备零件等，另外还可用作不锈钢
钟表饰品的主体材料。奥氏体不锈钢一般采用固溶处理，今日废铜收价格表，即将钢加热至1050～1150
℃，然后水冷或风冷，以获得单相奥氏体组织。

大庆废铜-回收废铜废铁-中翔废旧物资(推荐商家)由南京中翔废旧物资回收有限公司提供。南京中翔废旧



物资回收有限公司（www.zhongxiang.com）是从事“回收废旧紫铜,废黄铜,废铝,废旧不锈钢,电缆,电机”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：李怀舟。
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