
激光切割机厂家电话 激光切割机 （玉兴数控）

产品名称 激光切割机厂家电话 激光切割机 （玉兴数控）

公司名称 郑州玉兴数控产品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省郑州市高新技术开发区长椿路11号国家大
学科技园C6

联系电话  13393708077

产品详情

你知道激光切割机的特点是什么吗？激光切割机传动间隙调整的方式是什么呢？我们应该如何进行激光
切割机的间隙调整呢？现在为大家进行解答：

在设备使用一段时间后，应进行调整。传动箱内小齿轮与步进电机输出轴固联在一起，大齿轮经轴在传
动箱上定位。因此，传动箱内齿轮传动间隙的调整，可松开步进电机对传动箱的固定。

将步进电机与小齿轮一起向大齿轮方向靠紧后再固紧即可，调整时，以消除间隙为目的，但不能使齿轮
与齿轮靠得太紧。传动箱分别与横向滑架和纵向滑架固定。

齿轮与齿条的间隙调整，可松开传动箱在滑架上的固定螺栓，将整个传动箱向齿条靠紧后再固紧即可。
同样，调整时以消除间隙为目的，不能使齿轮与齿条靠得太紧。

【玉兴数控】我们是一家有自己技术团队的公司，我们能够为客户提供各种各样的能让客户满意的问题
，如有需要，可以直接联系我们。

激光切割机的养护作用是什么呢？你知道激光切割机在每月的检修及养护项目都有什么吗？有什么样的
作用呢？你知道吗？现在带您来了解一下： 



1.检查总进气口有无垃圾，各个阀门及压力表是否工作正常。 

2.检查所有气管接头是否松动，所有管带有无破损。必要时紧固或更换。 

3.检查所有传动部分有无松动，检查齿轮与齿条啮合的情况，必要时作以调整。 

4.松开加紧装置，用手推动滑车，是否来去自如，如有异常情况及时调整或更换。 

5.检查夹紧块.钢带及导向轮有无松动.钢带松紧状况，必要时调整。 

6.检查强电柜及操作平台，各紧固螺钉是否松动，用吸尘器或吹风机清理柜内灰尘。检查接线头是否松
动(详情参照电气说明书) 

7.检查所有按钮和选择开关的性能，损坏的更换，后画综合检测图形检测机器的精度。 

【玉兴数控】有着基础的激光切割机设备，我们一直致力于研究化工业的研究，有着熟练的技术，如有
需要，可以联系我们。 

 

你知道激光切割机在操作的时候，我们需要注意什么吗？在使用激光切割机的时候，我们需要了解什么
呢？你知道吗？现在为大家进行解答我们应该如何使用激光切割机呢： 

1．防止触电 

当通电或机器正在运转时，请不要接触电器柜和操作台内的任何电气元件。否则会发生触电。 

请不要湿手操作任何开关旋钮，以防止触电。 

请不要带电进行查线或更换电气元件，否则会触电或受伤。 

具备相应技术资格的维修人员，并应严格按照电气维修技术要求才可维修该设备。以防发生意外。 

2．防止火灾 

切割机使用的工作原料为性气体如、丙烷、液化气等气体。因此需定期检查整个气路是否密封完好。 

切割机的气源部分应远离明火，并在其附近放置性能正常的二氧化碳或其他相应的灭火装置。 

操作人员在调火时应对其进行及时控制，以免发生火灾。 

3．防止损伤 



当切割机运行时应注意前方是否有人或其他物体，以免撞伤。 

在每次切割完毕后，应提升割炬到处，以免碰到钢板，撞坏割炬。 

机械维修人员在维修保养时应确保机器处于停止工作状态。并挂上警示牌，以免机器突然运行而发生人
为事故。 

在机器运行较长时间时，不得用手直接触摸模块上的散热片和其它的发热器件，以免。 

【玉兴数控】我们公司主要承担的项目有很多种的机械，我们会尽量满足用户需求的，大家如有需要的
，可以直接与我们的在线客服进行联系。 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

