
天津断桥铝门窗多少钱服务至上

产品名称 天津断桥铝门窗多少钱服务至上

公司名称 北京斯彼得门窗有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市朝阳区西大望路甲12号（国家广告产业园
区）2号楼2层21341

联系电话  13011817997

产品详情

断桥铝门窗的优点有哪些！

1、安全有保障

安全性是业主们关注的问题，断桥铝外表面为铝合金材料，chao强硬度，耐冲击性大，抗风性能比传统
窗户提高了数倍。同时，断桥铝不yi燃烧，具有防火性。

2、时尚大方

断桥铝门窗被广泛应用于gao端别墅区，商业街等地方，一个特点就是简洁大气，装修效果出来非常漂亮
。

3、结实耐用

断桥铝门窗体抗拉伸和抗剪切强度及抵御热变形能力强度高，坚固耐；不易受酸碱侵蚀，不易变黄褪色
，几乎不必保养，就能使用数十年。因此，更多业主使用断桥铝窗户，避免了窗户变形、易损坏等问题
。

4、健康环保

大家都知道装修会产生有毒气体，但很多人却忽略了窗户！而断桥铝为金属材料，不会产生有害气体。
断桥铝门窗选择环保绿色建材，在生产过程中不仅不会产生有害物质，所有材料均可回收循环再利用，
属绿色建材环保产品，符合人类可持续发展。



5、隔热保温防噪

你有没有这样的体验：夏天室内打开空调后，等室内气温降下来，再关闭空调，发现室内温度很快就又
热了起来。这除了与房屋本身的建筑结构有关外，还与窗户有关。断桥铝门窗，采用隔热型材内外框软
性结合，并采用中空玻璃结构，隔音、隔热、保温，大量节省采暧和制冷费用，降低了业主今后的生活
成本。

斯彼得门窗有限公司主营断桥铝门窗，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

断桥铝推拉窗有什么特点

断桥铝推拉窗zui大的优势就是开启时不占用室内空间。因为它是左右推拉开窗，开启时不像平开窗那样
需要占用室内空间，适合空间小的阳台窗、厨卫窗使用。断桥铝推拉窗的第二个特点是开启区域大，方
便日常擦拭清洁。当然推拉窗的密封性能没有内平开窗好。

断桥铝门窗的的性能优点：

特点性能：

隔热断桥铝合金的原理是在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。隔
热铝合金型材 门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40～70%

性能优点

突出优点是刚性好，超qiang硬度、防火性好，保温隔热性能极佳、高强度，采光面积大，耐大气腐蚀性
，天津断桥铝门窗多少钱，综合性能优秀 ，使用寿命长，装饰效果好，使用高dang的断桥隔热型材铝合
金门窗，是gao档建筑用窗、中档家居装修的shou选产品。

断桥铝门窗水密性、气密性良好，均达到了国家A1类窗标准，它的热传导系数K值为3W/m2？K以下，比
普通门窗热量散 失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上。断桥铝门窗采用隔热断桥
铝型材和中空玻璃作为主要结构 ，具有隔音、节能、防尘、防噪、防水等功能。

如需了解更多断桥铝门窗的相关信息及配套设备，欢迎关注北京斯彼得门窗有限公司网站或拨打图片上
的电话询，我司会为您提供专业，周到的服务。

如何选购断桥铝合金门窗

1. 在选购断桥铝合金门窗时，看其型材壁厚，其厚度要大于或等于1.4mm。

2. 在选购断桥铝合金门窗时，要看其隔热条是否使用的是PA66尼龙。



3. 在选购断桥铝合金门窗时，要看其包装，必须是原厂原装产品。

4. 在选购断桥铝合金门窗时，要看其强度、厚度以及氧化膜是否符合国家标准，国家规定其壁厚要达到
1.2毫米以上，抗拉强度每平方毫米157牛顿，而且屈服强度要达到每平方毫米108牛顿，氧化膜厚度要达
到10微米。

断桥铝合金门窗好吗？从以上内容就可以知道断桥铝合金制作的门窗是非常好的，其隔热效果、隔音效
果、等都非常好。所以断桥铝合金门窗是近几年来备受欢迎的门窗。在选购断桥铝合金门窗时，可以参
考以上选购技巧。

斯彼得——专业提供断桥铝门窗，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本
，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎与国内外的各位同仁合作共创辉煌。

天津断桥铝门窗多少钱服务至上由北京斯彼得门窗有限公司提供。北京斯彼得门窗有限公司（www.sibide
68.com）是从事“断桥铝门窗,铝包木门窗,阳光房”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，
为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

