
万级无尘室 昆山清阳净化系统工程 莱芜无尘室

产品名称 万级无尘室 昆山清阳净化系统工程 莱芜无尘室

公司名称 昆山清阳净化系统工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏昆山张浦花苑路158号

联系电话 13962446535 18915644129

产品详情

净化工程注意事项需记牢：

4.无菌室应定时用适合的消毒液灭菌清洗，以确保无菌室的洁净度符合要求。

5.需求带入无菌室运用的仪器，器械，平皿等全部物品，均应包扎紧密，并应通过适合的办法灭菌。

6.作业人员进入无菌室前，莱芜无尘室，有必要用番笕或消毒液洗手消毒，然后在缓冲间替换专用作业
服，鞋，帽子，口罩和手套(或用70%的乙醇再次擦洗双手)，方可进入无菌室进行操作。

无尘车间净化技术的设备发展

随着我国人民生活水平提高，人们对生存环境及生活质量提出了越来越高要求，用水纯化设备制备的高
纯水已受到人们普遍欢迎，无尘车间净化工程技术已开始进入千家万户，无尘车间进入人们的现代生活
。

我国的无尘车间洁净技术和设备与国外先进国家相比差距是明显的，我国1965年才开始生产的HEPA过滤
器，比国外晚了十五年。1975年开始生产的光散射尘埃粒子计数器比国外晚了二十年。0.1微米洁净技术
和设备在国际上先进国家已成为成熟技术，我国则无尘车间洁净技术刚刚起步。

      为使在用计量器具处于正常完好的状态，保证测量的准确可靠，万级无尘室，计量器具操作人



员应正确、合理使用计量器具和仪器，无尘室工程，并要做好日常维护保养工作。计量器具、仪器的正
确使用和维护保养应按如下进行。

一、大型仪器：

1.操作人员应进行必要的技术培训，取得上岗证书，熟悉仪器的使用说明书，了解工作性能、附件的作
用及用法，严格按操作规程操作。

2.仪器的使用环境如温度、湿度、防磁埸、防震、防潮、防尘条件应符合规定要求。

定期进行保养，如工作导轨工作面应上油，无尘室设备，电器应定期通电等，防锈、防霉变措施正确。

除仪器的专业维修人员外，任何人不得任意拆装、调整，有封印的部位的封记不得破坏，以免破坏仪器
的性能。

仪器使用结束，对有可能影响仪器性能的部位如手接触非油漆部位等进行必要的保养，切断工作电源，
做好交班记录。

万级无尘室-昆山清阳净化系统工程-莱芜无尘室由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。“无尘室工程,
净化工程,暖通工程”就选昆山清阳净化系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn），公司位于：江苏
昆山张浦花苑路158号，多年来，清阳净化系统工程坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡总。欢迎广大
新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。清阳净化系统工程期待成为您的长期合作伙伴！
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