
减震器多少钱一个 青岛减震器 恒瑞德汽车减震器公司

产品名称 减震器多少钱一个 青岛减震器
恒瑞德汽车减震器公司

公司名称 濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南乐韩资工业园

联系电话  15639337711

产品详情

那么更换减震器是换普通的减震器还是换减震器总成？

先给大家介绍二者区别，减震器只是减震器总成的一部分;减震器总成由减震器、下弹簧垫、防尘套、弹
簧、减震垫、上弹簧垫、弹簧座、轴承顶胶、螺母组成。

减震器不等于减震器总成

所以呢，减震器厂家直销，小力在这里还是建议大家直接就更换减震器总成。

从更换难易来说，更换独立的减震器操作难度大，需要专业的设备和技师，危险系数大;更换减震器总成
则仅只需拧动几颗螺丝，轻松搞定。

汽车减震器怎么换?汽车减震器怎么装?

1.首先将车轮按照对角顺序把螺母松动，但不用拧下来。

2.用举升机把车子抬起，高度不用太高，方便操作就可以。

3.按对角顺序将车轮螺母全部拧下来，并取下车轮。

4.有的车型，减震器多少钱一个，可能需要将制动分泵拆卸下来，才方便拆卸减震器，拆下支臂固定螺
栓，然后松开弹簧支杆臂的固定螺母。



5.用卡钳千斤顶把减震臂固定，打开发动机引擎盖，松开减震器上端车身固定螺母(不完全拧下)，在转动
卡钳千斤顶将减震臂往上抬，汽车减震器价格，直到减震器下端与前桥固定处分离，然后缓慢挪开减震
器，青岛减震器，再慢慢下降减震臂直至减震弹性完全释放后，在彻底松开减震器上端车身固定螺母，
取下减震器。

6.将减震器取下后，用减震弹簧拆装器将弹簧固定住，防止拆卸顶部螺丝出现弹簧上移窜出。

就冲缓冲胶能让减震异响小些、过烂路起到缓冲作用这两点我就认为值了，哪怕5年后要换新的，我也会
继续安装的。

如何检查减震器故障？

1、看减震器是否漏油。在没下雨或没洗车的情况下直接看减震器壳体或防尘套上。一眼就可以看到。很
直观。

2、还有就是听。在低速行驶时，当车轮通过路面的凸起部或有轻微的震动时有吼吼的声音。减震器的异
响有别于其他底盘异响，很沉闷。在如果是前减震器方向盘上还有明显的震感。找一个有经验的驾驶员
能够很准确的判断是那个悬挂发出的。

减震器多少钱一个-青岛减震器-恒瑞德汽车减震器公司由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。减
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