
足球场护栏厂家 宝麒工程 安徽球场护栏

产品名称 足球场护栏厂家 宝麒工程 安徽球场护栏

公司名称 安徽宝麒钢结构工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市肥东县华东建材城A栋126

联系电话  13856978009

产品详情

安装施工篮球场护栏的注意事项：

进行实地测量及勘察，按图纸要求，足球场护栏价格，篮球场护栏高度为4米，网片间距为3米，特殊情
况根据实际尺寸适当调整。位置确定好之后用白灰标出。用铁锹挖基础，基础挖好之后把立柱栽好。然
后用混凝土浇筑，浇筑完毕等混凝土风干之后再固定护栏网。用电钻在水泥地面打眼，打眼深度不低于1
0cm。膨胀螺丝直径不低于12mm。

在选择和安装篮球场护栏的时候需要注意什么问题

要挑选鲜艳一点儿的颜色，假如颜色太大众化的话，安徽球场护栏，很难让人可以辩白出来的，只有有
了鲜艳的颜色在这以后能力被人辩白，篮球场护栏厂，并且鲜艳的颜色也会让人的心绪变得好起来呢，
足球场护栏厂家，所以在篮球场护栏颜色的选取和配搭上头也是十分关紧的，需求我们去注意。

安装施工篮球场护栏的注意事项：

测量场地的长度和宽度，确定立柱位置。

锌钢护栏网如何安装？

等护栏安装完毕后再做墙体粉刷。护栏两端不进墙：采用膨胀丝U型卡连接，则两立柱间净间距为3米或
者6.05米（中间加一根钢制立柱），等护栏网安装完毕后再做墙体粉刷。

球场护栏网对焊接和安装有哪些要求？



球场护栏网是专为体育场设计的新型防护产品，主要用于球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练
场地使用。

足球场护栏厂家-宝麒工程(在线咨询)-安徽球场护栏由安徽宝麒钢结构工程有限公司提供。行路致远，砥
砺前行。安徽宝麒钢结构工程有限公司（www.anhuibq.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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