
天津分体式粗糙度仪 青岛奥龙

产品名称 天津分体式粗糙度仪 青岛奥龙

公司名称 青岛奥龙星迪检测设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东青岛李沧区枣山路113号

联系电话  15763976773

产品详情

青岛奥龙星迪专业生产粗糟度仪，型号齐全，满足客户的需求选择，如果您粗糙度仪方面的需求可以来
电咨询我们

，天津分体式粗糙度仪，我们会根据您的实际情况给您选择一款合适您的

u 传感器测头具有保护门，有效的保护了传感器测头，保证了测量的精度；u
广泛用于金属与非金属加工表面的生产现场及外出鉴定的检测；u 校准样块采用光学玻璃基体，由国家
计量院鉴定，精度高，分体式粗糙度仪生产厂家，不易划伤，使用寿命长；

粗糙度仪是检测金属零部件的表面粗糙度不可或缺的辅助工具，在很多行业都会用到

青岛奥龙星迪检测设备有限公司专业生产粗糙度仪，欢迎咨询

分体式粗糙度仪连续工作时间大于50小时

分体式粗糙度仪大容量数据存储，可存储100组原始数据及波形。

分体式粗糙度仪实时时钟设置及显示，分体式粗糙度仪供应商，方便数据记录及存储。

分体式粗糙度仪具有自动休眠、自动关机等节电功能



分体式粗糙度仪可靠防电机走死电路及软件设计

分体式粗糙度仪显示测量信息、菜单提示信息、错误信息及开关机等各种提示说明信息；

分体式粗糙度仪尤其适用于大型工件及生产流水线的现场检验，以及检测、计量、商检等部门的外出检
定，不会对工件产生损伤。

青岛奥龙星迪检测设备有限公司专业生产粗糙度仪，欢迎咨询

ADT110袖珍式表面粗糙度仪特点：

u 可选择4种测量参数Ra、Rz、Rt、Rq；

u 校准样块采用光学玻璃基体，由国家计量院鉴定，精度高，不易划伤，使用寿命长；

u 具有校准功能，操作简单；

u 广泛用于金属与非金属加工表面的生产现场及外出鉴定的检测；

天津分体式粗糙度仪-青岛奥龙(推荐商家)由青岛奥龙星迪检测设备有限公司提供。青岛奥龙星迪检测设
备有限公司（www.allstardi.cn）是一家从事“高温油品检测机,润滑抗磨油试验机,全种类硬度计”的公司
。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“奥龙星迪
”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使青岛奥龙在专用仪器仪表中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.bmccdy.com）还是从事表面粗糙度仪，便携式表面粗糙度仪，
袖珍式表面粗糙度仪的厂家，欢迎来电咨询。
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