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直边净化灯的光通量度

       LED 直边净化灯灯罩采用全新高透光率PC材料制成，光通量达85%以上。直边净化灯结构采
用真正光学设计，无眩光，能够将点光源变成线光源，发光均匀柔和。

       LED直边净化灯是采用专用的防护材料做成防水、防尘、防腐的一种专用照明灯具，灯壳采用
新颖的搭扣设计，灯具防护盒使用PC材料，直边净化灯表面进行纳米喷塑防潮防腐处理，杜绝了粉尘和
水分的进入，直边净化灯准确保灯具的坚固性及耐用性。插接件均采用双重绝缘处理，保证了线路的安
全可靠。

直边净化灯规格

直边净化灯规格有：单管LED三防日光灯和LED三防日光灯可以让您选择；长度分别有：608MM、908M
M、1208MM等让您选择；

直边净化灯灯发光颜色：白光，色温：2700-10000K，每300K的波长可以让您选择；

直边净化灯灯适宜场所：适用于潮湿场地如：公共场所、工业用地、停车场、工厂游泳池、厨房、化工



厂、生产车间、工作台等。

直边净化灯灯工作电压：AC175~240V，工作频率：50Hz或60Hz；

直边净化灯灯的灯管类型有：T5,T8可以让您选择。

 

三防灯使用全塑的材质，因此得名。根据使用塑料的材质差别有分为：

ABS三防灯，PC三防灯，PS三防灯，GRP三防灯。

全塑三防灯有时又因为塑料材质的不同，被直接用材质命名：

A、ABS三防灯：ABS材料以注塑制作三防灯底壳为主，很少用于制作灯罩；

B、PC三防灯：PC材料，既可以用于注塑制作三防灯底壳，又可以用于注塑制作灯罩；

C、PS三防灯：PS是相对比较廉价的塑料材料，既可以用于注塑制作三防灯底壳，又可以用于注塑制作
灯罩；

D、GRP三防灯：GRP俗称玻璃纤维，具有极强的耐腐蚀和耐高低温特性，被添加在塑料中用于制作三防
灯底壳的较多。

需要特殊说明的是，一般常规的三防灯选配的是塑料卡扣，用于固定灯体和灯罩，但某些特殊需要，亦
可选用不锈钢卡扣。
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