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不锈钢电阻器简介

    在物理学中，用电阻（resistance）来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体
对电流的阻碍作用越大。不同的导体，电阻一般不同，电阻是导体本身的一种性质.电阻元件是对电流呈
现阻碍作用的耗能元件。

不锈钢电阻器电阻元件的电阻值大小一般与温度有关，衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数，
其定义为温度每升高1°C时电阻值发生变化的百分数。

电阻是所有电子电路中使用多的元件。

不锈钢电阻器出厂前要做的检测

1、外型查验针对固定不动不锈钢电阻器查询标示清楚，电镀漆完好无损，无烤焦，不锈钢电阻器多少钱
，无伤疤，无裂缝，耐腐蚀，电阻体与脚位密不可分触碰等。针对电阻器还应查验传动轴灵便，紧松适
度，触感舒服。有电源开关的要查验电源开关姿势是不是一切正常。2、万用表检验测量流程：a、用表
针万用表判断电阻的优劣:挑选测量档位，再将倍数档按钮放置适度的档位，一般100欧姆下列电阻器可
选RX1档，100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档，1K欧姆-10K欧姆电阻器可选RX100档，10K-100K欧姆
的电阻器可选RX1K档，100K欧姆左右的电阻器可选RX10K档.b、测量档位挑选明确后，对万用表电阻档
为开展校0，校0的方式 是:将万用表两表笔金属杆短路，观查表针有没有到0的部位，假如没有0部位，调
节调零按钮表针偏向电阻标尺的0部位.

 

a、用表针万用表判断不锈钢电阻器的优劣:挑选测量档位，不锈钢电阻器生产厂家，再将倍数档按钮放
置适度的档位，一般100欧姆下列电阻器可选RX1档，100欧姆-1K欧姆的电阻器可选RX10档，1K欧姆-10K
欧姆电阻器可选RX100档，10K-100K欧姆的电阻器可选RX1K档，100K欧姆左右的电阻器可选RX10K档.b



、测量档位挑选明确后，对万用表电阻档为开展校0，太原不锈钢电阻器，校0的方式 是:将万用表两表笔
金属杆短路，观查表针有没有到0的部位，假如没有0部位，调节调零按钮表针偏向电阻器标尺的0部位.c
、然后将万用表的两表笔各自和电阻器的两边相连，表针应指在相对的电阻标尺上，假如表针没动和标
示不平稳或标示值与电阻器上的标识值相距挺大，则表明该电阻器出错.d、用数字万用表判断电阻器的
优劣;将万用表的档位按钮调为欧姆档的适度档位，一般200欧姆下列电阻器可选200档，200-2K欧姆电阻
器可选2K档，2K-20K欧姆可选20K档，不锈钢电阻器温升，20K-200K欧姆的电阻器可选200K档，200K-20
0M欧姆的电阻器挑选2M欧姆档.2M-20M欧姆的电阻器挑选20M档，20M欧姆左右的电阻器挑选200M档。

 

不锈钢电阻器生产厂家-跃庆电气价格优惠-
太原不锈钢电阻器由河北跃庆电气有限公司提供。河北跃庆电气有限公司（www.hbyueqing.cn）是河北
沧州 ,机械加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在跃庆电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创跃庆电气更加美好的未来。
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