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产品名称 陶瓷膜设备厂家定制 浦膜环保「品质保障」
南宁陶瓷膜设备

公司名称 江苏浦膜环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市六合区晓山路609

联系电话  13382047541

产品详情

   粉煤灰是火力发电厂的废弃物和副产品，对环境造成的污染十分严重。由于粉煤灰中Al2O3和SiO2
含量达到了8.65％，在高温烧结后可以形成耐火度高、热膨胀系数低、化学稳定性和热稳定好的莫来石
，陶瓷膜设备厂家定制，所以粉煤灰可以制备性能优异的陶瓷膜，实现变废为宝。

   研究者利用低成本固体废弃物粉煤灰和生料铝矾土为原料，采用原位烧结法在1300℃焙烧后，陶瓷
膜设备多少钱，制备了多孔莫来石陶瓷膜支撑体，其开孔隙率高达50％，莫来石相含量高达86.75％，支
撑体的机械强度高达69.87MPa。以粉煤灰为原料在堇青石管式支撑体上制备了陶瓷微滤膜，在1150℃烧
结，平均孔径为5μm，孔隙率达到54％。

油田的采出水进行处理回用是必然的趋势，有利于促进油气资源的可持续发展，南宁陶瓷膜设备，对水
资源循环利用以及环境保护有着非常重大的意义。在油田采出水的处理中，三滤以及反渗透膜技术应用
较多。在三滤中，除油及排浊效果较好的是超滤，而除去采出水中的二价离子，纳滤的效果较好。近年
，膜法处理技术在油田采出水的处理上渐渐被广泛应用。

陶瓷纳滤膜分离设备是以陶瓷纳滤膜为过滤介质，微滤陶瓷膜设备，在膜两侧施加一定压力，当水流过
膜表面时，截留水中的悬浮物、胶体、微生物等大分子物质，只准许水、无机盐及小分子物质透过膜，
以达到溶液的净化、分离、浓缩的目的。

陶瓷纳滤膜元件具有耐高温、耐化学腐蚀、机械强度高、孔径分布窄、使用寿命长的技术特点，并且对
于有机污染抗性较强，因此在乳化废液处理方面有着广泛的应用。

陶瓷膜设备厂家定制-浦膜环保「品质保障」-南宁陶瓷膜设备由江苏浦膜环保科技有限公司提供。“膜
分离设备,实验室污水处理设备,陶瓷膜设备【厂家】”就选江苏浦膜环保科技有限公司（www.jspmhb.com



），公司位于：南京市六合区晓山路609，多年来，浦膜环保坚持为客户提供好的服务，联系人：钱经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浦膜环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本
公司（www.mfl8.com）还是从事膜生物反应器，MBR膜生物反应器，实验室MBR设备的厂家，欢迎来电
咨询。
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