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硅胶制品厂的移印工艺流程是怎么样的？

在硅胶制品的生产过程中，硅胶制品表面上进行文字、图案的印刷工艺在目前是相当广泛的应用，移印
丝印加工，尽管能够实现表面印刷的工艺有很多种，但是zui为常用的就是移印工艺，那么硅胶制品移印
丝印的工艺流程是怎么样的呢？

一、移印工作前的准备

操作手法

1.图案蚀刻于印刷钢版上

2.移印油墨均匀涂在钢版上的图案范围内

3.移印刮i刀将钢板表面油墨刮干净

4.硅橡胶移印胶头将钢版图案部分的油墨转印到承印物的表面

注意：单色移印机每次仅能印刷一种颜色，在图案设计有几种颜色就需要制作几块钢版，对每种颜色分
别套色印刷，或者直接使用多色机一次性套色完成。

 树脂版应用到移印技术上的时间并不长，但已经得到了重视。树脂版以尼龙感光胶为主，浇铸在锌版
表面，类似于不干胶商标上使用的树脂版。尼龙具有非常好的耐磨性和感光固化后能够胜任油盅或刮i刀
的反复磨擦。使用树脂版的优势，首先是容易获得极为精细的网点，在印制精美的小型物品时，采用树
脂版是首i选。如果说制造油盅式移印机体现了一个企业的制造水平的话，丝印加工厂家，那么制造使用



树脂版的移印机将更加困难。尼龙感光胶毕竟属于高分子材料，当支撑它的基版制造精度差时，移印机
要完成一般的印刷也不容易。高分子材料的表面状态非常精细，稍微的缺陷将严重影响印刷的质量。

     （3）员工工资是成本中很大的一部分，工资的管理对成本影响非常大。所以，要经常对所设岗
位进行工作量分析，看该岗位的责任、工作强度是否和报酬相称。如果不相称，丝印加工，要么增大工
作量或工作内容，人员重叠使用，一人担当多项工作，要么撤消该岗位或与其他岗位合并。

     （4）由于移印的特性，印版在成本中占了不小的份额。 移印中的很多订单量并不是很大，所以
就没有必要用钢模板，可以用树脂版代替。另外，在印版制作时，塑料丝印加工厂家，要把好质量关，
否则不但会增大成本，还会延长交货日期。
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