
淮安滚动轴承型号查询常用解决方案

产品名称 淮安滚动轴承型号查询常用解决方案

公司名称 杭州海鹰轴承有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市江干区金沙大道1800号

联系电话  15757116168

产品详情

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商
，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

对于刚刚使用timken轴承的新手来说，往往会没有经验。他们不懂得timken轴承在运转当中潜在的一些问
题。今天，我就把这些经验跟大家粗略的介绍一下。

（1）观察法。用肉眼观察滚动轴承，内外滚道应没有剥落痕迹和严重磨损，并且呈一条圆弧沟槽状；所
有滚动体表面应无1斑点、裂纹和剥皮现象；保持架应不松散、无破损、未磨穿，与滚动体间隙不过大。

（2）手感法。正常轴承的内外座圈与滚动体的间隙为0.005～0.010毫米。对已使用过一个阶段的滚动timk
en轴承，用手指捏住内座圈进行轴向晃动时，应无明显的晃动响声。

（3）转动法。用一只手夹持轴承内座圈，另一只手转动外座圈，轴承应能灵活转动，而且应感觉不到径
向晃动。

检查时，应将上述3种经验方法结合起来，以利于对timken轴承的技术状态做出正确的判断。对于锥形滚
柱轴承，还应观察滚动体是否位于外座圈的中间，若有前移，应不超过1.5毫米。

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商
，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

铁姆肯公司提供有各式齐全的轴承类型和设计样式，以尽可能满足所有精密仪器的应用需求。轴承类型
包括径向保持架、立式推力、推力、高速径向、角接触以及满装球体等。此外，英制和公制尺寸也有多



种选择。

设计特性内圈延长，外圈设置有法兰，滚动轴承型号查询，安装简便。采用防尘盖和密封圈双重保护，
隔绝污染。设计有多种径向游隙和接触角，满足不同的应用负荷和偏斜要求。提供各种样式和材质的球
保持架，实现完1美轴承配置。出厂前润滑，几百种润滑剂库存备用。严格按照具体应用要求确立公差。
套圈和球有多种材质选择，包括AISI 440C不锈钢、SAE 52100
铬钢、铍铜以及陶瓷等。提供噪音和摩擦扭矩规格性能测试。

杭州海鹰轴承有限公司是美国铁姆肯TIMKEN轴承中国区授权经销商，韩国SAMICK直线轴承授权经销商
，日本TSUBAKI单向轴承授权经销商，UBC品牌浙江地区授权经销商。

单列圆锥滚子轴承的编号系统已获得国际认可。根据“公制”或“英制”的分类，铁姆肯公司开发出若
干个不同的编号系统。可分为“公制”系统和“英制”系统，它们各自有不同的编号系统。对于英制系
统的00050/00150轴承，00050/00150内圈和外圈设置有不同的编号；而对于ISO系列轴承，00050/00150轴承
组件（内圈和外圈）设置有唯1的编号。

淮安滚动轴承型号查询常用解决方案由杭州海鹰轴承有限公司提供。杭州海鹰轴承有限公司（www.hyzcx
s.cn）位于杭州市江干区金沙大道1800号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前海鹰轴承在滑动轴承中
享有良好的声誉。海鹰轴承取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。海鹰轴承全
体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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