
电动球阀型号 盘锦球阀 大才阀门制造 

产品名称 电动球阀型号 盘锦球阀 大才阀门制造

公司名称 重庆大才阀门制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号

联系电话 13628486868 13628486868

产品详情

电动阀门电动装置工作原理

电动阀门电动装置工作原理

 一、根据阀门类型选择电动执行器 

1、角行程电动执行机构（转角《360度）适用于蝶阀、球阀、旋塞阀等 电动执行器输出轴的转动小于一
周，盘锦球阀，即小于360度，通常为90度就实现阀门的启闭过程控制。此类电动执行器根据安装接口方
式的不同又分为直连式、底座曲柄式两种。 A）直连式：是指电动执行器输出轴与阀杆直连安装的形式
B）底座曲柄式：是指输出轴通过曲柄与阀杆连接的形式。 

2、多回转电动执行机构（转角》360度）适用于闸阀、截止阀等。电动执行器输出轴的转动大于一周，
电动法兰球阀，即大于360度，电动球阀型号，一般需多圈才能实现阀门的启闭过程控制。 

3、直行程电动执和机构（直线运动）适用于单座调节阀、双座调节阀等。电动执行器输出轴的运动为直
线运动式，不是转动形式。

Q946F电动四通球阀，浙江冶金专用阀门，厂家专业生产

Q946F 浙江电动四通球阀结构特点：

1、流体阻力小：球体和阀体的连接管道截面相等，且球体通道采用圆弧连接，介质通过球体时，电动真
空球阀，流体阻力小。



2、密封性能：阀座采用具有一定弹性变形和高强度的PTFE材料，达到良好密封性能保证了阀门的稳定
性。

3、使用寿命长：阀门的阀芯和光颈材料采用奥氏不锈钢，阀座材料选用PTFE，能达到良好的抗腐蚀性
作用，延长了阀门使用寿命。

Z941H-16C DN200电动闸阀

电动闸阀具有以下优点：

一 阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构，使用安全可靠。

二 阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构，能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度，保证阀门的密封。同时此
结构维修方便，阀瓣互换性较好

三 电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外，还可以进行远距离
操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。

四 手动阀门由手动机构或撞击时手轮开启，减小阀门操作力。

五 阀门可安装在管道的任何位置，同时根据介质和介质的温度选择碳钢或合金钢阀门。

电动球阀型号-盘锦球阀-大才阀门制造(查看)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限
公司（www.dacaifm.com）有实力，信誉好，在重庆 重庆市 的闸阀等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进重庆大才阀门和您携手步入辉煌，共创美好未来！同
时本公司（www.dczhamen.com）还是从事重庆电动闸门、气动闸门、，铸铁闸门、扇形闸门、，不锈钢
闸门厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。
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