
一体化污水处理设备 安徽浤源 淮南污水处理设备

产品名称 一体化污水处理设备 安徽浤源
淮南污水处理设备

公司名称 安徽浤源环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市包河区花园大道17号互联网产业园
1号楼364室

联系电话  18656350926

产品详情

日常维护时要检查各部位螺丝并进行禁锢处理，以防在使用中脱落；检查传动系统的各操作手柄、电器
开关位置正确且无松动；定期检查设备的各种管线、管件是否完好，无破1裂、渗漏等现象，并及时更换
老旧管线、管件。地埋式生活污水处理设备是通过生物膜对污水进行处理和净化，充分发挥了厌氧生物
滤池、接触氧化床的作用，地埋式生活污水处理设备操作简单、耐污染能力强、操作运行稳定，具有非
常广泛的应用前景和推广价值。很多单位在购买地埋式污水处理设备时对污水处理达标标准没在合同中
注明，在后期环保要求提高前提下，会导致纠纷。因为处理程度不同，一体式污水处理设备，污水处理
成本会有很大差异。

一级处理系统又称为物理处理系统，主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质，物理处理法大部分只
能完成一级处理的要求。经过一级处理的污水，BOD一般可去除30%左右，生活污水处理设备，达不到
排放标准。一级处理属于二级处理的预处理。粗格栅目的是用来去除可能会堵塞水泵机组及管道阀门的
较粗大悬浮物，并保证后续处理设施能正常运行。粗格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组
成，倾斜安装在进水的渠道，淮南污水处理设备，或进水泵站集水井的进口处，以拦截污水中粗大的悬
浮物及杂质。

依据使用说明与基本图，提前准备基本以安裝平面设计图尺寸规格为标准，搞好混泥土底版，基本规定
均值承受压力5t/m2，基本水准，并应在混泥土基本浇筑维护保养期完毕后能够开展安装。定期检查生活
污水处理设备的密封性能，若在更换密封室内润滑油时发现油质浑浊且含水量高，则必须整件更换或更
换密封盒与密封环；定期检查设备的潜水泵叶轮、扣环、轴套、轴承座等易损零部件，在更换时严禁使
用有损伤或质量不足的备件。生活污水设备经过长时间日晒雨淋的自然侵蚀，还会出现设备外部的锈蚀



，一体化污水处理设备，同时内部的污水结构复杂，长时间浸泡在这种环境中，必然造成设备内外壳体
破1裂。

一体化污水处理设备-安徽浤源(在线咨询)-淮南污水处理设备由安徽浤源环保科技有限公司提供。安徽浤
源环保科技有限公司（www.ahhyepc.com）在污水处理设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽浤源
一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，
共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：霍经理。
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