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产品名称 80YS 80A 渣浆泵 渣浆泵 大博泵业

公司名称 山东大博泵业科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东淄博市博山区南环路17号

联系电话  13573343027

产品详情

渣浆泵

渣浆泵的合理选型是提高泵的使用寿命的关键因素之一。渣浆泵的合理选型包括合理选择泵型，性能参
数，过流部件材质，密封型式和传动方式等几个主要方面。

2、      性能参数的选择

泵型确定后，扬程和流量是选择泵规格大小和是否串联的依据。输送高浓度强磨蚀性渣浆，一般不选用
泵高转数nmax(性能曲线中多种转数的高转数)，渣浆泵，选择转数为3/4nmax左右比较合适。当选定的泵
在3/4 nmax时，流量合适而扬程达不到，可采用多台泵串联形式。对于泵，不同的浆体，流量范围也要
有所限制；对于高浓度强磨蚀的渣浆，流量应选 泵率对应流量的40—80%范围内；对于浓度低磨蚀渣浆
，流量应选在泵率对应流量的40%—100%范围内。一般不选择在率对应流量的100%—120%范围内。

渣浆泵

磁力传动离心泵（简称磁力泵）是应用现代磁力学原理，就是电机带动外转子（即外磁钢）总成旋转时
，YZS型渣浆泵，通过磁场的作用磁力线穿过隔离套带动内转子（即内磁钢）总成和叶轮同步旋转，由
于介质封闭在静止的隔离套内，从而达到无泄漏抽送介质的目的，解决了机械传动泵的轴封泄漏，而设
计的全密封、无泄漏、无污染的工业用泵。另外，磁力泵也是化工流程中杜绝跑、冒、滴、漏现象，消
除环境污染，创造“无泄漏车间”、“无泄漏工厂”，80YS -80A
渣浆泵，实现安全、文明生产的理想用泵。

渣浆泵

渣浆泵安装说明



（2）起吊带电机和共同底座的卧式泵，起吊在托架的方孔靠近联轴器处，钢丝绳由此处穿过垂直向上与
起重吊钩联接，以保持平衡，还必须在泵壳上方的吊环螺钉、电机吊环螺钉与起重吊钩之间设置辅助起
吊钢丝绳。

（3）带耦合器等中间变速设置的卧式泵机组应采用分体吊装。

（4）钢丝绳与泵体接触的部位应加垫软物防护，以免损坏泵外观或造成钢丝绳切断。

渣浆泵渣浆泵 80YS -80A 渣浆泵-渣浆泵-大博泵业(查看)由山东大博泵业科技有限公司提供。“液下式渣
浆泵,卧式砂浆泵,渣浆泵,槽式砂浆泵,管道式砂浆泵”就选山东大博泵业科技有限公司（www.sddabo.com
），公司位于：山东淄博市博山区南环路17号，多年来，大博泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：
张静。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大博泵业期待成为您的长期合作伙伴！同
时本公司（www.bspump.com）还是从事渣浆泵，液下渣浆泵，卧式渣浆泵的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

