
通辽市双边实验台

产品名称 通辽市双边实验台

公司名称 山西天朗科技发展有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太原万柏林区新晋祠路汇锦花园（低9-2-402室）

联系电话  18903514148

产品详情

山西天朗科技发展有限公司专业从事实验室整体规划、设计、生产及安装一体化，我公司从实验室家具
工程、通风系统工程、气路系统工程、净化系统工程等多方面入手，结合当前21世纪智能化实验室的发
展趋势，为您提供实验室系统工程整体解决方案。

【山西天朗科技发展有限公司】为您介绍：有关实验台的相关知识

灵活可变特色

使灵活性大化一直是设计或改造一个实验建筑的重要关注点，灵活性有多种意义，包括便于扩建，迅速
适应重新组合和其他变化，以及允许多种用途的能力。

灵活性大化意味着实验室装备不仅应具有优良的使用功能，还应具备以后有重大改造或新建时，墙体、
供给系统、工作台的重组使用率高，减少人力物力浪费。

山西天朗科技发展有限公司专业从事实验室整体规划、设计、生产及安装一体化，我公司从实验室家具
工程、通风系统工程、气路系统工程、净化系统工程等多方面入手，结合当前21世纪智能化实验室的发
展趋势，为您提供实验室系统工程整体解决方案。

【山西天朗科技发展有限公司】为您介绍：有关实验台的相关知识

数据处理软件设计时，赋予了一定的生产管理功能，如在试验数据采集前必须输入特征内容，否则不予



采集，也就形不成试验记录；而对于试验数据只能采集，不能输入，也就不能对报告中的试验数据进行
改动，避免了人工干预试验结果的情况出现。

山西天朗科技发展有限公司专业从事实验室整体规划、设计、生产及安装一体化，我公司从实验室家具
工程、通风系统工程、气路系统工程、净化系统工程等多方面入手，结合当前21世纪智能化实验室的发
展趋势，为您提供实验室系统工程整体解决方案。

【山西天朗科技发展有限公司】为您介绍：有关实验台的相关知识

药品储藏室房间应朝北、干燥、通风良好，顶棚应遮阳隔热，双边实验台，门窗应坚固，窗应为高窗，
门窗应设遮阳板。门应朝外开。燃液体储藏室室温一般不许超过28℃，爆品不许超过30℃。少量危险品
可分类隔离贮存。室内设排气降温风扇，采用防爆型照明灯具。备有消防器材。可以采用符合上述条件
的半地下室为药品储藏室。

通辽市双边实验台由山西天朗科技发展有限公司提供。山西天朗科技发展有限公司（www.sxtlkj.net）位
于太原万柏林区新晋祠路汇锦花园（低9-2-402室）。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前天朗科技在
其它中享有良好的声誉。天朗科技取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天朗
科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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