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产品名称 pvc防水卷材 翼鼎防水材料
pvc防水卷材施工要求

公司名称 潍坊市翼鼎防水材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省寿光市台头工业园

联系电话  15053653987

产品详情

 

虽然人们生活条件提升，对于建筑物的防水特性看的越来越重了，而以往被抛到角落的PVC防水卷材也
成为各建筑工地上的座上宾。

 涂膜防水是用涂层的小厚度来评价它的性能。忽视涂膜防水施工质量而造成漏水的事例屡见不鲜，我
们切不可对此掉以轻心。涂膜防水并非简单地涂涂刷刷，它实际上是使流动性的涂料，在建筑屋面上形
成防水屏蔽层的过程。因为对于屋面防水来讲，防水涂层是终产品，所以将涂膜防水视为继涂料生产之
后的二次工并非过分。

对于现在的行业发展来说，PVC防水卷材企业可谓是赶上了好时候，pvc防水卷材施工要求，尤其是全国
大兴土木的契机，pvc防水卷材，让其得到了充足的发展。

 PVC防水卷材行业堪忧的不仅仅是价格，更注重效果。若使用溶剂型防水涂料，对水泥砂浆或混凝土
毛细孔的渗透能力优于水乳型的防水涂料和防水卷材的搭配，我们可以利用它的这种特性，直接用涂料
在屋面上打底，pvc防水卷材销售，如溶剂型氯丁胶乳沥靑防水涂料、溶剂型再生胶沥青防水涂料等。

PVC防水卷材适用于很多防水领域，pvc防水卷材价格，比如民用建筑的屋面防水，钢铁混凝土等露性的



屋面的防水施工，地下室的防水作业、隧道等大型施工领域、桥梁、河道的防水、堵漏等建筑工程中都
能都用的这种新型的防水卷材。同时他还可以用于人防特殊工程、垃圾场的掩埋和人工河道抗洪等各个
防水的领域之中，在土木工程中也有体现。

施工铺贴pvc防水卷材时，先用墨线在找平层上弹好控制线，由檐口（屋面低标高处）向屋脊施工，把卷
材对准已弹好的粉线，并且在铺贴好的卷材上弹出搭接宽度线。铺贴一幅卷材时，先用50 mm-100
mm塑料管重新成卷，且涂布胶粘剂的一面向外，成卷后用30 mm×1500 mm的钢管穿入中心的塑料管，
由两人分别持钢管两端，抬起卷材的端头，对准粉线，展开卷材，使卷材铺贴平整。

pvc防水卷材-翼鼎防水材料-pvc防水卷材施工要求由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水
材料有限公司（www.yidingfangshui.com）是从事“PVC防水卷材,TPO防水卷材,SBS防水卷材”的企业，
公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：隋
经理。
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