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产品名称 东莞移动海鲜池 德洋水族精诚合作
移动海鲜池制作

公司名称 广州德洋水族科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市荔湾区海北文昌路14号自编6号

联系电话  13928771677

产品详情

广州德洋水族科技有限公司为您提供；一手海鲜池报价、移动海鲜池定制、定做海鲜池厂家、餐厅海鲜
池厂家、定做海鲜池报价、超市海鲜池厂家、广州海鲜池定做厂家、海口海鲜池定做、餐厅海鲜池报价
、移动海鲜池安装、一手海鲜池定做、定做海鲜池多少钱、超市海鲜池定做等信息。

海鲜池制作流程:

一、我们要先看场地，要知道场地的地理和环境是如何的？然后通过现场勘探才能出一个海鲜池制作策
划，只有保证是全局的策划图才可以进行施工。移动海鲜池

二、对于海鲜池玻璃的选择，尤其是在大的环境下，我们要知道什么质量的玻璃能够抗衡足够强的水流
，因此这方面是我们必须要把握好的。并且切割玻璃是不能大于1厘米的。

三、对于建筑砌体的工程部分，砌体工程的好于坏也是直接导致整个项目是否顺利完成下去的，因此要
妥善处理。

四、关于海鲜池仪器的安装，移动海鲜池报价，这个当然也是必须要摆好指l定位置等等才可以进行工作
的。

五、风干海鲜池，当然要风干部分海鲜池才可以继续工作的，东莞移动海鲜池，这样才能够有效的完成
整个项目。移动海鲜池



广州德洋水族科技有限公司为您提供；定做海鲜池制作、一手海鲜池价格、广州海鲜池定做设计、餐厅
海鲜池价格、移动海鲜池价格、超市海鲜池厂家、一手海鲜池制作、酒店海鲜池制作、移动海鲜池工程
、酒店海鲜池报价等信息。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！

海鲜池怎么样消毒?

要获得理想的存养效果，整个管理工作，从配制调节盐度、水温，到海鲜水产品的存养前消毒，以及循
环系统的运转前检查，移动海鲜池制作，都是十分重要的。管理好闭合式循环系统，需要做到三勤，即
勤检查、勤清理、勤观察。

a勤检查：检查系统设备运行是否正常，充气是否足够，水流是否畅顺。

b勤清理：及时清理存养池内死l亡的海鲜，避免由于死海鲜腐烂而引发水质恶化；

c勤观察：要经常观察存养海鲜是否有不正常的反应，水质状况是否保持良好。遇到情况应及时查出原因
，立即进行处理。

另外，要保持存养系统四周的环境卫生，尤其在系统的存养池中避免有任何杂物，一定要杜绝外来不清
洁海水及其他化学物质介入过滤床，上层纱网需定期清（通常每星期一次），过滤床使用6个月即要全l
面清洗一次。移动海鲜池

广州德洋水族科技有限公司为您提供；海口海鲜池定做、餐厅海鲜池报价、移动海鲜池安装、一手海鲜
池定做、定做海鲜池多少钱、超市海鲜池定做、广州定做海鲜池、餐厅海鲜池制作、超市海鲜池制作、
一手海鲜池制作、酒店海鲜池制作、移动海鲜池工程、酒店海鲜池报价等信息。

海鲜池制作方法：

1、首先确定海鲜池的形状。

2、给排水：进水2个水管，切向池壁给水，方向一致，移动海鲜池定制，以便形成漩涡水流。在中央排
水口处插管，管底部开凹槽和打孔，以便排水。移动海鲜池

3、水位控制。水经排水口流至池外，在池外接溢流管，在溢流管上开纵向槽口，通过溢流管控制水位。
移动海鲜池

4、水泥池过滤装置

1)过滤池结构：物理过滤池、生物过滤池、抽水池



2)物理过滤池：上层过滤棉，下层珊瑚砂，总厚度50cm以上

3)生物过滤池：上层10cm过滤棉，中间生化棉，下层珊瑚砂

4)抽水池：放置水泵、活性炭

7)滤速：每小时10吨/平米水以上。

东莞移动海鲜池-德洋水族精诚合作-移动海鲜池制作由广州德洋水族科技有限公司提供。广州德洋水族
科技有限公司（www.gzdyszkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求
提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。德洋水族
——您可信赖的朋友，公司地址：广州市荔湾区海北文昌路14号自编6号，联系人：杨先生。
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